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1.

PrintFab

© ZEDOnet GmbH
ZEDOnet GmbH

Sedanstralle 8
D-87600 Kaufbeuren
email: mail@zedonet.de
http://www.printfab.de

Lizenzbedingungen

Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Handbuches und des zugehdrigen
Softwarepaketes PrintFab darf in irgendeiner Form ohne schriftliche
Genehmigung von ZEDOnet reproduziert oder unter Verwendung elektronischer
Systeme verbreitet oder vervielfaltigt werden.

Falls Sie PrintFab als Demo-Version verwenden, dirfen Sie es 30 Tage lang
kostenlos nutzen und testen. Nach Ablauf dieser Testphase wird bei jedem
Ausdruck ein PrintFab-Logo eingedruckt.

Sie haben das nicht ausschlie3liche Recht, PrintFab auf einem Rechner, bzw.
bei Mehrfachlizenzen auf der Anzahl lizensierter Rechner zu installieren und
einzusetzen. Fir jeden Rechner, auf dem PrintFab vollstandig oder Teile davon
installiert werden, wird eine Lizenz bendétigt.

HaftungsausschluBB: Die ZEDOnet GmbH Ubernimmt keinerlei ausdrtickliche
oder implizite, satzungsgemaRe oder sonstige Garantie fiir das ausgelieferte
Softwareprodukt, seine Qualitdt, Leistung und Marktfahigkeit bzw. seine
Eignung zu einem bestimmten Zweck. Das Risiko bzgl. Resultat und Leistung
des Programms liegt beim Benutzer. ZEDOnet bernimmt keine Haftung fir
jegliche Schaden an Software, Daten, Personen und Geraten, die durch die
Anwendung von PrintFab entstehen.

Markenzeichen: Adobe, Brother, Canon, Epson und HP / Hewlett-Packard,
Microsoft Windows und weitere verwendete Markenbegriffe sind eingetragene
Markenzeichen der jeweiligen Firmen.

Wir wiinschen wir |hnen mit PrintFab viel Spal und beste Druckresultate!
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Willkommen bei PrintFab!

Wir freuen uns, Sie als Anwender unseres PrintFab Drucksystems herzlich
willkommen heissen zu durfen! PrintFab ist sowohl High-End-Druckertreiber fiir
Fotografie und FineArt als auch RIP-Software fiir die Druckvorstufe.

Highlights von PrintFab:

Intelligente Drucker-Treiber

Kein umstandliches und kompliziertes Einstellen von Werten wie Gamma,
Farbsattigung, Farbkorrektur, etc. notwendig. Wahlen Sie einfach nur den
Drucker, die verwendete Papiersorte und die gewiinschte Druckqualitat - den
Rest erledigt PrintFab fur Sie! Profis kdnnen komplexere Einstellungen
optional auch von Hand vornehmen.

Selbstverstandlich unterstiitzen unsere Treiber alle Features der Drucker wie
Spezialpapiere, Fotodruckkdpfe und héchste Druckauflésung.

Farbmanagement

Ein Highlight von PrintFab ist das einfach anzuwendende, integrierte
Farbmanagement mit perfekter Korrektur der Druckerfarben, EinfluR auf
Farbbalance, Anpassung an das Umgebungslicht und Bertcksichtigung des
Dokumentenfarbraums.

Mit den bereits in PrintFab enthaltenen Farbprofilen oder individuell
angepaften Profilen (mittels ZEDOnet Einmef3-Service oder eigener
MeRtechnik) wird jede einzelne Farbe beim Drucken nachkorrigiert -
Farbstiche und Fehlfarben sind Vergangenheit.

Sogar einen Farbfehler der Digital-Kamera kann PrintFab mit einem
vorhandenen Farbprofil der Digicam (Farbraum der Fotos) beim Drucken der
Bilder bericksichtigen und ausgleichen!

Druckvorschau / Layout-Manager

Der Layout-Manager ermdglicht es, die einzelnen Seiten des gesamten
Druckauftrags zunachst am Bildschirm zu prifen. Dabei kénnen Sie sogar
Druckseiten nachbearbeiten, z.B. Ausschnitte vergréern oder entfernen,
einzelne Seiten herausldschen etc.

CMYK-Proofdruck

Fir Profis unterstiitzt die ,Pro“-Version von PrintFab zusatzlich den farb-
genauen CMYK-Druck — direkt aus Anwendungsprogrammen wie Adobe
Reader / Acrobat, CorelDraw, Indesign, PhotoShop, QuarkXPress etc.
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FarbeinmeR-Service

Unser Farbeinmef3-Service bietet die Moglichkeit, den Drucker auf neue
Papiersorten und Tinten einzumessen ohne eigene teure Mel3technik! PrintFab
druckt mit lhrem Drucker eine Farbchart-Seite mit ca. 800 Farbfeldern, die wir
fur Sie kostenglinstig ausmessen und lhnen anschlieBend per Email das
individuelle Farbprofil zusenden. So erhalten Sie die hdchstmdgliche
Farbprazision und sind zugleich nicht mehr an Papiere und Tinten des
Druckerherstellers gebunden. (Die Farbkorrektur bei den Treibern der
Druckerhersteller ist nur auf Original-Tinten und -Papiere abgestimmt).

Tintenmanagement - Kontrolle des Farbauftrags

Da PrintFab nicht nur die Farben des Druckdokuments beim Drucken
korrigiert, sondern die Mischung der Farben aus den einzelnen Tinten selbst
steuert, kdnnen Sie auch den Tintenauftrag beeinflussen. Ein Vorteil davon ist
die Option, den Tintenverbrauch intelligent zu steuern! Mit dem
Tintensparmodus brauchen Sie fiir Drucke bis zu 30% weniger Tinte ohne auf
den ersten Blick erkenntliche Qualitatsabstriche. Erreicht wird das durch fiir
das Auge kaum merkliche Einsparung von Tinte in nahezu geséattigten Farben
und durch starkere Gewichtung der dunkleren, effektiveren Farbtinten bei
Photodruckern.

Bei besonders hohem Qualitdtsanspruch kénnen Sie hingegen z.B. durch
vermehrten Einsatz der hellen Fototinten einen noch gleichmaRigeren
Farbverlauf bei feinen Farbabstufungen im Foto erreichen - mit weniger
sichbaren Tintenpunkten.
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3.

PrintFab installieren und einrichten

3.1 Installation

Ein Doppelklick auf das Setup-Programm ,Setup PrintFab.exe® startet die
Installation. Wahrend der Installation kénnen Sie noch Einstellungen
vornehmen, z.B. in welchem Verzeichnis PrintFab installiert wird und ob ein
Programmicon auf dem Desktop bzw. im Startmeni hinzugefligt werden soll.

3.2 Einrichten eines Druckers

Damit lhr Drucker mit PrintFab angesteuert werden kann, muss er zunachst im
PrintFab-Kontrollzentrum eingerichtet werden.

Hinweis: Eine detailliertere Beschreibung aller Parameter bei der
Druckereinrichtung finden Sie im Kapitel ,5. Drucker hinzufligen / andern®.

Starten Sie das PrintFab-Kontrollzentrum tber das Desktop-Symbol ,PrintFab*.
Das Hauptfenster sieht wie folgt aus, die Liste der Druckerkonfigurationen ist
jedoch zunéachst leer:

P brintFab =B %

@ Standard ﬁ]& Druckeinstellungen Wartung Druckauftrage + MNeu Q@ Andern Q Loschen

Druckername Treiber Verbindung
@ HP_DesignletT2500 (PrintFab) HP_DesignletT2500 LPR192.168.17.34/
@  Epson_StylusPhotoR3000 (PrintFab) Epson_StylusPhotoR3000 USBO02
@  Canon_PIXMA_MP610 (PrintFab) ~ Canon_PIXMA_MP610  USBO14

PrintFab Pro registriert fiir Max Muster - Lizenz fir 1 Anwender

0 Hilfe BID Formate ﬂ Profile & = Uber/Lizenz @ Ende

PrintFab Kontrollzentrum - Hauptfenster

Driicken Sie den Schalter "Neu", um eine neue Drucker Konfiguration anzu-
legen. Der Dialog ,Drucker hinzufiigen / andern” wird gedffnet:
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P PrintFab - Drucker hinzufiigen / andern &Iéj

Neuen PrintFab-Drucker anlegen

Verbindungstyp

] Q'USB—Drucker F ébereim eingerichtet ﬁ’é anderer Anschluss éNetzwerk

Drucker [EPSONB-310N - USB002 -]
I &) Weiter I IQAbbrum J

Dialog ,Drucker hinzufligen®

Bei der Auswahl des Druckeranschlusses wird unterschieden zwischen ,USB-
Drucker” fur einen USB-Drucker, der gerade tiber USB verbunden ist, "bereits
eingerichtet" um einen PrintFab-Treiber fiir einen Drucker hinzuzufligen, der
bereits mit dem Hersteller-Druckertreiber eingerichtet wurde, ,anderer
Anschluss® und "Netzwerk" um einen anderen Windows-Druckerport zu
wahlen (z.B. Parallelport oder Netzwerkanschluss).

Falls lhr Drucker Uber USB angeschlossen ist, empfehlen wir, den
Verbindungstyp ,USB-Drucker” zu wahlen.

Informationen zu den Einstellmdglichkeiten fiir die Druckerverbindungen finden
Sie in Kapitel ,5. Drucker hinzufigen / andern®.
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3.3 Lizensieren von PrintFab

Damit PrintFab auch nach der Testphase als Vollversion ohne eingedrucktes
LPrintFab“-Logo arbeitet, missen Sie das Programm mit lhrem personlichen
Lizenzschliissel registrieren (freischalten).

Einen Lizenzschlissel kénnen Sie im Internet unter www.printfab.com erwerben
und damit die bereits installierte Testversion freischalten.

Starten Sie dazu das Kontrollzentrum (Programm-Icon ,PrintFab“ am Desktop
oder (ber das Startmenii) und wéahlen Sie den Menipunkt ,Uber/Lizenz",
anschlielend ,Lizenzschlissel-Datei auswahlen®. Ein Dateiauswahlfenster wird
geoffnet, in dem Sie die Lizenzschliisseldatei auswahlen und ,Offnen” klicken.

Wenn die Lizenzschlisseldatei akzeptiert wurde, wird im Fenster unter
~Registrierungs-Info“ Ihr Name und der Lizenztyp angezeigt.

P printFab - Lizenzinformation @Iﬂ—hj

Registrierungs-Info

PrintFab

PrintFab 1.00 (07-5EP-2015) (c) ZEDCnet GmbH

Lizenztyp: PrintFab Pro
Lizenznehmer: Max Muster
Seriennr.: 2070-0001-0001-4718
Anzahl lizensierter Arbeitsplatze: 1

m

Die neueste Version und weitere Informationen finden Sie unter:
http:/fwww. printfab.com

ZEDOnet GmbH
Meinrad-Spiess-Platz 2
D-87660 Irsee, Germany
eMail:mail@zedonet.de -

| Lizenz im Online-Shop erwerben |

E Lizenzschliissel-Datei auswahlen... i

| @ Hire | [ Q ok || €abbuch |

Alternativ kdnnen Sie den Registrierungsvorgang auch per Doppelklick auf die
Lizenzschlisseldatei starten - der oben abgebildete Dialog zeigt dann die Lizenz
an.
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4,

Das PrintFab Kontrollzentrum

Das PrintFab-Kontrollzentrum ist die Steuerzentrale, wo Drucker eingerichtet
und gewartet, sowie alle Einstellungen angepaflt werden konnen, die diese
Drucker betreffen.

Hier koénnen Sie aber auch die Drucker-Grundeinstellungen verandern,
Farbprofile verwalten, eigene Papierformate definieren und Wartungsfunktionen
aufrufen.

Um das Kontrollzentrum zu starten, klicken Sie auf das Programm-icon
»PrintFab® auf dem Desktop oder im Startmeniu ,Alle Programme* ->
LPrintFab® -> PrintFab Kontrollzentrum®.

Das Hauptmenu zeigt eine Liste der verfugbaren Drucker und zwei Reihen von
Schaltern fiir das Aufrufen der jeweiligen Dienstprogramme.

P PrintFab =B8] =%

0 Standard ﬁ& Druckeinstellungen Wartung Druckauftrége + MNeu Q@ Andern Q Lischen

Druckername Treiber Verbindung
@ HP_DesignletT2500 (PrintFab) HP_DesignletT2500 LPR 192.168.17.34/
@  Epson_StylusPhotoR3000 (PrintFab) Epson_StylusPhotoR3000 USBO02
@  Canon_PIXMA_MP610 (PrintFab) ~ Canon_PIXMA_MP610  USBO14

PrintFab Pro registriert fir Max Muster - Lizenz fir 1 Anwender

0 Hilfe BID Formate a Profile & = Uber/Lizenz @ Ende

PrintFab Kontrollzentrum

Folgende Schalter stehen zur Verfligung:
a) Druckerspezifische Funktionen:
— Standard - den ausgewahlten Drucker zum Standarddrucker machen

— Druckeinstellungen - Andern der Drucker Grundeinstellungen, wie
Farbe, Papiersorte, Druckqualitat, etc. (Kapitel 9. PrintFab-
Druckeinstellungen im Druckdialog®)

—  Wartung - Wartungsfunktionen wie Diisentest, Dlsenreinigung, Testseite
(siehe Kapitel ,6. Drucker-Wartungsfunktionen®)
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— Druckauftrage - Anzeige der Drucker-Warteschlange mit den
Dokumenten, die gedruckt werden

— Profile - Offnen der Farbprofil-Verwaltung des Druckers (Kapitel ,8.
L,Profile” - Farbprofil-Verwaltung*)

— Formate - Definieren eigener Papier- und CD- Druckformate (Kapitel ,7.
Papierformat-Verwaltung — eigene Formate®)

b) Administration von Druckerwarteschlangen:

Die folgenden Funktionen werden detailliert unter Kapitel ,5. Drucker
hinzufligen / andern“ beschrieben.

— Neu - Einrichten eines neuen PrintFab-Druckers mit zugehdriger
Warteschlange

—  Andern - Umkonfigurieren der Treiber- und AnschluB-Einstellungen

— Loschen - I6scht die angewahlte Druckerwarteschlange
c) Basiseinstellungen:

— Uber / Lizenz - Anzeige der Lizenzinformationen und Freischalten von
PrintFab mit eigenem Lizenzschlissel

— Hilfe - Anzeige des PrintFab Handbuchs

Mit ,Ende* wird das Kontrollzentrum verlassen.
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5.

Drucker hinzufigen / andern

In diesem Kapitel wird die Druckereinrichtung mit dem PrintFab Kontrollzentrum
beschrieben. Das Kontrollzentrum starten Sie Uber das Programm-Iicon
LPrintFab“ auf dem Desktop.

Um eine neue Druckerkonfiguration anzulegen, wahlen Sie ,Neu®, um eine
bestehene Konfiguration anzupassen wahlen Sie ,Andern®.

Drucker Hinzufiigen / ,,Neu®

P PrintFab - Drucker hinzufiigen / dndern &Iéj

Neuen PrintFab-Drucker anlegen

erbindungstyp
) Q' USB-Drucker é bereits eingerichtet ﬁ'@ anderer Anschluss é Netzwerk

Drucker [EPSONB-310N - USB002 -]

@ tilfe [ © weiter | [ €D Abbruch |

Dialog ,Drucker hinzufiigen®

Bei der Auswahl des Druckeranschlusses wird unterschieden zwischen ,USB-
Drucker” fiir einen USB-Drucker, der gerade Uiber USB verbunden ist, "bereits
eingerichtet" um einen PrintFab-Treiber fir einen Drucker hinzuzufiigen, der
bereits mit dem Hersteller-Druckertreiber eingerichtet wurde, ,anderer
Anschluss® um einen anderen Windows-Druckerport zu wahlen (z.B.
Parallelport) und "Netzwerk" fir WLAN oder Netzwerkdrucker.

USB-Drucker
Wahlen Sie diese Einstellung, um einen USB-Drucker einzurichten.

Der Statusmonitor des Druckerherstellers ist in diesem Fall nicht aktiv, der
Druckerstatus ist jedoch im Fenster "Druckauftrage" sowie beim Drucken uber
die Druckvorschau (Layoutmanager) sichtbar.

Bereits eingerichtet

Hier werden alle Drucker aufgelistet, die bereits mit einem Druckertreiber des
Herstellers eingerichtet wurden.

Wahlen Sie den gewiinschten Drucker, fiir den ein PrintFab-Druckertreiber
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hinzugefiigt werden soll und klicken auf ,Weiter*.

Anmerkungen:

der bereits eingerichtete Treiber wird nicht entfernt — Sie kénnen zwischen
dem Original-Treiber und dem PrintFab-Treiber wahlen, wenn Sie ein
Dokument drucken.

Wenn Sie lber den PrintFab-Treiber drucken, wird der Druckauftrag an die
Druckwarteschlange des Herstellertreibers weitergeleitet. Das hat den
Vorteil, dass Sie den Druckerstatus und den Tintenstand wahrend des
Ausdrucks angezeigt bekommen (vorausgesetzt, der Herstellertreiber
enthalt einen Statusmonitor). Der Druckauftrag selbst wird durch diese
~Weiterleitung® nicht verandert.

Anderer Anschluss

Mit dieser Einstellung kdnnen Sie einen der Windows-Druckerports auswahlen,
z.B. ,LPT1“ fir einen am Parallelport angeschlossenen Drucker.

Netzwerk

Hier kdnnen Sie PrintFab fiir einen WLAN oder Netzwerkdrucker konfigurieren.
Unter "Verbindung" wahlen Sie das Netzwerkprotokoll:

Windows Netzwerkdrucker - Drucker, der von einem anderen Windows-
PC freigegeben ist. Hier missen Sie unter "Server" den Netzwerknamen
und unter "Drucker" den Freigabenamen eingeben (in der Windows-
Druckereinrichtung unter "Druckereigenschaften" -> "Freigabe" ->
"Freigabename" sichtbar).

Netzwerkdrucker LPD und Socket / Jetdirect

Drucker mit eingebauter Netzwerkschnittstelle bzw. WLAN oder Router mit
Druckeranschluss. Unter "Server" tragen Sie die IP-Adresse oder den
Netzwerknamen des Druckers oder Routers ein, das Feld "Drucker" bzw.
"Port" kann meistens leer bleiben (auler bei Routern mit mehreren
Druckeranschlissen).

Linux-Netzwerkdrucker (IPP) - Drucker mit IPP-Protokoll oder Drucker,
der von einem anderen Linux-PC oder Apple Mac freigegeben ist. Hier
mussen Sie unter "Server" den Netzwerknamen und unter "Drucker" den
Freigabenamen eingeben. Bei Druckern mit eingebauter
Netzwerkschnittstelle kann der Druckername leer bleiben, bei Linux und
Mac ist dem Druckernamen der Text "printers/" voranzustellen.

PrintFab © ZEDOnet 1"



Anmerkung:

Die meisten Netzwerkdrucker unterstitzen mehrere Protokolle, meistens
Socket/Jetdirect, LPD und manchmal auch IPP. Im Zweifelsfall versuchen Sie
es zuerst mit "Netzwerkdrucker Socket / Jetdirect".

5.1 Auswahl des passenden Druckertreibers

Klicken Sie ,Weiter“. Im Fenster ,Treiber-Auswahl“ wahlen Sie zunachst den
.Hersteller* aus und anschliefend das passende Druckermodell in der Liste
darunter.

5
? PrintFab - Drucker hinzufligen / andern &Iéj

Neuen PrintFab-Drucker anlegen
Treiber-Auswahl

Hersteller |Canon -

Canon_PLXMA_MP560 i
Canon_PL{MA_MPG00
Canon_PLXMA_MPSO0OR
LSS I Canon PIXMA_MP610

Canon_PIXMA_MP&20
Canon_PLXMA_MPB30
Canon_PL{MA_MPG40 -

@ riife [ @ zurick | [ © weiter | €3 Abbruch |

Mit ,Weiter” erscheint ein neuer Dialog, in dem Sie noch die gewinschte
Bezeichnung der Druckerwarteschlange (,Druckername®) und die zugehdérige
.Kurzbezeichnung“ eingeben. Unter dem Druckernamen erscheint der Drucker
bei Anwendungsprogrammen.

Klicken Sie anschlief’end auf ,OK".

Nach erfolgreicher Druckereinrichtung erscheint ein Dialogfenster, das das
Drucken einer Testseite anbietet — so kdnnen Sie gleich testen ob alle
Einstellungen korrekt sind.

Die Testseite konnen Sie aber auch spater noch von dem Drucker-
Wartungsdialog aus drucken.

Falls Sie den Druck der Testseite gewahlt haben, sollte nach ein paar Sekunden
der Drucker mit der Testseite beginnen, die wie folgt aussehen sollte:
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TurkaPrivk far Linus 0.9 0ats (Z1-PeE-2001 )

Canfigurstion : Epon_ShAnCokar! 160 Fopar: Flan papw
Frintar Model : Epson_ShksColor! 160 Poper Zizs: AR 11897
Camection: e Frirkatie frma: BO3°x 11 AT
Carrioge:  Color

ity Fagh Top s Botom: 012/ 01T
Frik Made: "0 Laramgh LIz

Falls nichts passiert oder nur Text gedruckt wird, lesen Sie bitte das Kapitel ,11.
Probleme und Losungen®.
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6.

6.1

Drucker-Wartungsfunktionen

Hier finden Sie die Wartungsfunktionen fir den Drucker. Den Druckerwartungs-
Dialog kénnen Sie uber das PrintFab-Kontrollzentrum aufrufen.

B ) |

P Wartung

Druckerwartung

Testseite Disentest

X I?’ _+_
[ A

Druckkopf reinigen  Druckkopf ausrichten

| 0 Hilfe | | Q Beenden |

- ”|

Abb.: die Drucker-Wartungsfunktionen

Je nach Drucker stehen folgende Werkzeuge zur Verfugung:

* Testseite drucken

* Druckkopf-Reinigung
* Diisentest

* Druckkopf ausrichten

Nach Anwahl einer Funktion mit dem jeweiligen Schalter wird, abhangig vom
Drucker, entweder die gewtinschte Funktion direkt ausgefiihrt, oder es erscheint
ein weiteres Auswahlmenl, das zusatzliche Wahimdglichkeiten zur
gewunschten Funktion bietet (z.B. Auswahl, ob Schwarz- oder Farbdruckkopf
gereinigt werden soll).

Testseite drucken

Nach dem Einrichten des Druckers oder falls beim Drucken aus Anwendungen
Probleme auftreten, empfiehlt es sich, eine Testseite zu drucken. Hierbei
werden evtl. Fehlerquellen durch Anwendungsprogramme ausgeschlossen. Die
.1est- und Status-Seite“ enthalt auch wichtige Installationsparameter des
Druckers.
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6.2 Diisentest

Der Dusentest ermdglicht es, zu prifen, ob der Druckkopf einwandfrei arbeitet.
Stellen Sie sicher, dass im Drucker Papier im Format A4 eingelegt ist. Fir jede
Farbe wird ein Testmuster mit Linien gedruckt. Jede Duse des Druckkopfes
druckt dabei eine Linie. Falls eine oder mehrere Linien im Muster fehlen oder
unsauber gedruckt werden, sollte die Funktion ,Druckkopf reinigen* ausgefiihrt
werden.

6.3 Druckkopf reinigen

Startet die Druckkopfreinigung. Bei Tintenstrahldruckern ist es nicht
ungewohnlich, dass zeitweise einzelne Disen verstopfen oder eintrocknen.
Dadurch lasst die Druckqualitat etwas nach, was sich z.B. durch Streifenbildung
aullert. Fuhren Sie in diesem Fall einen Dusentest und bei Bedarf die
Druckkopf-Reinigung durch.

Hinweis: Dieser Vorgang verbraucht eine nicht unerhebliche Tintenmenge,
reinigen Sie die Druckkdpfe deshalb nicht &fter als notwendig!

6.4 Druckkopf ausrichten

Justiert die Druckképfe fir Schwarz und Farbe und / oder richtet den
Bidirektionaldruck aus. Die Prozedur ist abhéngig vom jeweiligen
Druckermodell. Meist wird eine Seite mit verschiedenen Linien und Testmustern
gedruckt. Fir jede Druckzeile muss anschlielend die Nummer des Musters mit
der besten Ausrichtung eingegeben werden (z.B. das Muster, in dem zwei Linien
am besten zueinander ausgerichtet sind oder das Kastchen, welches die
geringste Streifenbildung aufweist).
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7.

Papierformat-Verwaltung — eigene Formate

Mit der Papierformat-Verwaltung von PrintFab  kénnen Sie fur
Druckerkonfigurationen zusatzliche Papierformate definieren, die bisher nicht
zur Auswahl stehen. Zum Beispiel kann damit bei Verwendung von Rollenpapier
und Grof¥formatdruckern das Papier besser genutzt werden.

Ebenso sind hier die bedruckbaren Flachen von CDs/DVDs definierbar — so
konnen Sie genau die Grofle und den unbedruckbaren Bereich um das
Mittelloch festlegen.

Auflerdem kénnen Sie mit neuen Papierformaten gleichzeitig eine automatische
VergoRerung oder Verkleinerung des Ausdrucks (z.B. von A5 auf A4) oder eine
Verschiebung des bedruckbaren Bereichs innerhalb der Seite bewirken.

Die Papierformat-Verwaltung erreichen Sie uber das PrintFab-Kontrollzentrum
mit dem Schalter “Formate”.

P printFab - Eigene Papierformate { @ &J
BID benutzerdefinierte Papierformate
- Info
hlame See Type Mame: Banner 32x320m|
CD/DVD 4,00-11.80 D
! Typ: @ normal randlos cD
Banner32x320cm  32.00:320.00 normal
Papierformat:  32.00 320.00 Maximalwerte
= Seitenbreite: 32,89
Breite Hihe Seitenhohe: 327.66
Druckbreite: 32,28
Rénder: 0.31
min. R&nder
0.31 oben 0.31 ohen: 0.31
ks 0.31 rechts finks: 0.31
— rechts: 0.31
unten unten: 0.31
Skalierung:  100.00 % Skalierung: 10...1000
Versatz: 0.00 0.00
links oben
Standardwerte
| Neu || Loschen H Duplizieren ‘ —_— MaBeinheit: Zol @ m
[ @nr | Eralcres
i Y

Papierformat-Verwaltung

In der Tabelle auf der linken Seite werden alle bereits selbst definierten
Papierformate fir den gewahlten Drucker aufgelistet.

In der Mitte des Fensters werden die Abmessungen und Parameter des
Papierformats angezeigt und eingegeben, wie z.B. Seitengrofle, Rander,
Skalierung und Versatz (Positionierung). Die rechte Spalte zeigt die
Maximalwerte, die fiir den gewahlten Drucker mdglich sind. Alle Werte beziehen
sich auf die unten rechts unter ,MaBeinheit® eingestellte Langeneinheit ,cm*“
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71

oder ,Zoll*. (1 Zoll = 2,54 cm).

Neues Format erstellen

Um ein neues Format anzulegen, klicken Sie den ,Neu“-Schalter unter der
Format-Liste. Daraufhin erscheint am Listenende der Formate ein neuer Eintrag
mit dem Namen ,neues Format®.

Im Feld “Name” in der mittleren Spalte kénnen Sie anschlielend den Namen
des Papierformats eingeben bzw. andern. Geben Sie hier die gewilnschte
Bezeichnung. Wahlen Sie einen mdglichst pragnanten Namen, damit Sie das
Format dann auch spater beim Drucken von den anderen Formaten
unterscheiden kénnen.

Es stehen drei verschiedene Format-Typen zur Auswahl:
— normal
— randlos (nicht alle Drucker bieten diese Méglichkeit — evtl. inaktiv)
—  CD (nur bei Druckern, die CDs bedrucken kénnen)

Wahlen Sie hier bitte das gewlinschte Format.

Papierformate “normal” und “randlos”

Achten Sie darauf, dass unter ,MaReinheit* die gewiinschte Langeneinheit, also
z.B. ,cm®, gewahlt ist.

Bei normalen Formaten mit unbedruckbarem Rand passen Sie die Seitenmale
an das gewiinschte Format an. Als Papierformat geben Sie die genauen
Abmessungen des Papiers an. Der tatsachlich bedruckbare Bereich der
Druckseite wird durch die unbedruckbaren Rander oben, links, rechts und unten
eingegrenzt.

Da die meisten Drucker aus technischen Griinden einen schmalen Rand des
Papiers nicht bedrucken kénnen, dirfen diese Rander nicht kleiner als ein
bestimmter Mindestrand sein, der fir den gewahlten Drucker in der rechten
Spalte unter ,minimale Rander“ angegeben wird.

Beim Definieren von Randlos-Formaten ist zu beachten, dass viele Drucker
zwar randlos“ drucken konnen, diese Mdglichkeit jedoch aus technischen
Griinden oft auf bestimmte Drucker-Standardformate bzw. -breiten beschrankt
ist. Ein Grund dafir ist, dass nur flir bestimmte Papierbreiten
Tintenaufnahmezonen existieren, die verhindern, dass Tinte in die
Druckermechanik gelangt. Deshalb kénnen fiir solche Drucker nur feste Grofien
fur Randlos-Formate gewahlt werden.
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Skalierung:

Fur manche Falle ist es praktisch, wenn der Ausdruck wahrend des Druckens in
der GroRe angepalt wird. Z.B. kdnnen Sie dann ein DIN A3 Dokument auf
einem A4 Drucker ausgeben, ohne in der Anwendung das Dokument
umformatieren zu missen.

Umgekehrt kénnten Sie z.B. ein DIN A4 Dokument auf einem geeigneten
Drucker automatisch auf DIN A3 vergroRern.

Eine automatische Skalierung wahrend des Druckens kénnen Sie fur Ihr
Papierformat hier definieren. Die Male fiir Seitengroe und Rander beziehen
sich in diesem Fall auf die tatsachliche AusgabegréRe.

A3 21:297 =071 Ad i
297cm Taam 7 1% » la21 crm —

Beispiel: Papierformat, das automatisch von DIN A3 auf DIN A4 verkleinert

Als SeitengréRe wird hier 21x29,7 cm eingetragen, da dies die tatsachliche
Seitengréfle von A4 ist. Als Druckrander werden die minimalen Druckréander
eingegeben. Der Skalierungsgrad berechnet sich als Quotient aus Zielformat zu
Ursprungsformat, also in unserem Fall 21cm Breite : 29,7cm Breite = 0,707.
.7 1%"“ ware somit als die passende Skalierung.

Im Anwendungsprogramm wird als GroRe fir das neu definierte Format dann
nicht A4, sondern A3 angezeigt.

Wenn Sie keine Skalierung wiinschen, geben Sie hier 100% ein.

Versatz:

Aufgrund von mechanischen Ungenauigkeiten wird das Papier bei manchen
Druckern nicht genau positioniert. Z.B. ist die Papiermitte im Ausdruck dann
immer etwas seitlich versetzt.

Dies kénnen Sie mit der ,Versatz“-Einstellung korrigieren.

Der Versatz ,links“ bzw. oben gibt dabei an, um welche Strecke der Druck nach
rechts bzw. unten verschoben werden soll. Ein ,links“-Wert von 0,1 cm bewirkt
somit, dass der Ausdruck 0,1cm weiter nach rechts erfolgt, als ohne diese
Korrektur.

Im Anwendungsprogramm (z.B. Textverarbeitung) ist diese Korrektur nicht
sichtbar, da nur der Drucker betroffen ist.
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Beachten Sie, dass durch das Versetzen des Ausdrucks die unbedruckbaren
Rander groRer werden. Ein Versatz nach rechts (links) vergroRert den
unbedruckbaren rechten (linken) Rand. Entsprechend wird bei einem Versatz
nach unten (oben) der untere (obere) unbedruckbare Rand vergréRert.

CD - Formate

Der bedruckbare Bereich der CD/DVD wird durch die Durchmesser von
Innenkreis und Aussenkreis festgelegt. Auch beim CD-Format kann wie bei den
anderen Formaten oben beschrieben ein Versatz eingegeben werden, falls die
CD sonst nicht genau mittig sondern etwas versetzt bedruckt wird.

Geben Sie einen negativen Wert fir “links” bzw. “oben” ein damit der Ausdruck
nach links bzw. oben verschoben wird, oder einen positiven Wert, damit der
Ausdruck um diese Strecke nach rechts bzw. unten versetzt wird.

Eigenes Papierformat I6schen

Mit dem ,Léschen®-Schalter wird das gerade gewahlte Papierformat aus der
Liste geloscht. Es erfolgt keine Warnung. Sie kénnen das Ldéschen jedoch
rickgangig machen, wenn Sie den Eingabe-Dialog mit ,Abbrechen® beenden.
Dann werden jedoch auch alle anderen Veradnderungen seit Offnen des
Papierformate Menis verworfen.

Duplizieren

Sie kénnen das angewahlte Papierformat auch mit dem ,Duplizieren“-Schalter
kopieren und die Werte der Kopie dann entsprechend anpassen.

Standardwerte

Dieser Schalter bewirkt, dass als Formateinstellung die maximale Seitengrofie
des Druckers mit den minimalen unbedruckbaren Rander ibernommen wird.
Skalierung und Versatz werden auf Neutralwerte gestellt.

Damit Ihre Einstellungen im ,eigene Papierformate® Meni Gbernommen werden,
missen Sie den Dialog mit ,OK* beenden. Mit ,Abbrechen“ werden alle
Einstellungen seit Aufruf des Dialogs wieder verworfen.
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8. ,Profile” - Farbprofil-Verwaltung

Mit ,Profile" gelangen Sie in das Menl zur Verwaltung und Erstellung von
individuellen Farbprofilen.

In der Profilverwaltung wird unterschieden zwischen "Druckerprofilen”, die die
Farbumsetzung je nach nach Papiersorte und Tinte auf den Drucker
beschreiben, und "Farbraumen", die die Farbeigenschaften der zu druckenden
Dokumente charakterisieren.

Achtung: Es ist nicht sinnvoll, Standard-ICC-Profile einzubinden, die von
Papierherstellern oder Druckerherstellern bereitgestellt werden. Diese passen
nur fir den Originaltreiber des Druckerherstellers, mit anderen Treibern bzw.
RIP-Software erzielen Sie normalerweise keine gute Farbwiedergabe — die
Ursache ist, dass jeder Treiber unterschiedliche Farbmischtechniken und
Rastertechniken hat, die sich auf die Farbwiedergabe auswirken. Fur exakte
Farbwiedergabe muss der Farbchart, mit dem das Farbprofil eingemessen und
erstellt wird, auch mit PrintFab gedruckt werden.

8.1 Verwaltung von Druckerfarbprofilen

Die in PrintFab fest integrierten Druckerfarbprofile sind nicht in der
Profilverwaltung zu finden, deshalb ist die Liste der Druckerprofile zunachst leer.
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- ~
P DrintFab Profile (B e
Druckerprofile Farbraume

Drucker: tpl/Epson_StylusPhotoR3000 (PrintF

Profil wahlen

[Kodak Premium Glossy i ] [ Meues Profil

Profil-Daten: i

Profilnarme:  Kodak Premium Glossy

Status unvollstdndig - Farbdaten fehlen
Modul Photo Schwarzpatrone E
Qualitat 5760dpi

Papiersorte  glossy

Tinten-Limit 250

Farbdaten nicht verfigbar

Treiber Epson_StylusPhotoR3000
Anwender Max Muster

[ Profil lschen ] [ Profil umbenennen ]

[ Farbchart drucken ] ’ Farbdaten importieren ]

Liste der Farbprofile

In der Ausklapp-Liste unter ,Profil wahlen“ sehen Sie die fur den aktuellen
Drucker angelegten Profile. Fiir das ausgewahlte Profil werden folgende Daten
aufgelistet:

Profil-Name  unter diesem Namen erscheint das Profil im Druckdialog unter

~Papiertyp*
Status "unvollstandig" direkt nach dem Anlegen, "vollstdndig" nach
dem Importieren einer Farbprofil-Datei
Modul weitere Druckoptionen (nur bei manchen Druckern)
Qualitat Druckqualitat, fur die das Profil erstellt wurde

Papiersorte Papiertyp, z.B. Normalpapier, Fotopapier, etc.
Farbdaten Name der Farbdatei und Dateityp (ICC / ZEDOnet)

Treiber Name des Druckertreibers
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Anwender Name des Anwenders, fir den das Profil erzeugt wurde

Papierhersteller, Papier, Tintenhersteller, Tinte:
weitere Informationen zum Profil

»Neues Profil“ - Profil Anlegen

Als erster Schritt wird mit dem Schalter "Neues Profil" ein neuer Profileintrag
angelegt. Dieser ist zuerst ‘"leer", d.h. er enthdlt noch keine
Farbkorrekturtabellen. Er kann verwendet werden, um ein Profil Uber den
ZEDOnet-Profilierungsservice erstellen zu lassen - oder um selbst ein ICC-Profil
zu erzeugen und einzubinden, falls Sie uber ein Spektrometer und
Profilierungssoftware verfiigen.

Im folgenden Dialog geben Sie Einstellungen fiir das neue Profil vor:

P PrintFab Farbprofilverwaltung &Ié]

Neues Farbprofil einrichten

Profil-Basiseinstellungen:

Druckmadul: |Photo Schwarzpatrone i |
Papiersorte: |GI::ssy-ISemiglnssa-I Tintenstrahlpapier d |
Druckqualitat |Foto (5760dpi) b |

Tinten-5&ttigungslimit festlegen:

Zur Bestimmang der maximalen Tintensittigung des
Papiers drucken Sie die Sttigungs-Testzeile und suchen
Sie das Feld mit der hichsten Tintenssttigung ohne
verlaufends Tinte sus,

|Sétﬁgungs—'l'e512eile druckenl

Tinten-Sattigungslimit: 250 -|

eHiIfe Zuriick | Weiter | [ anbrechen ]

Im Abschnitt "Profil Basiseinstellungen" wahlen sie die gewilinschten
Druckparameter. Diese missen korrekt gewahlt werden, da die Farbwiedergabe
abhangig ist vom Druckmedium (Papier, Folie, etc.) und den Druck-
Einstellungen (Qualitdt, maximaler Farbauftrag und je nach Drucker weitere
Parameter wie Farbpatronentyp, etc.).

Die Einstellung "Druckmodul™ steht nur bei manchen Druckern zur Verfligung.
Hier kénnen Druckparameter speziell fir diesen Drucker gewahlt werden, z.B.
Farb- oder Fotopatrone im Drucker eingesetzt, Gloss-Optimizer ein/aus, Matt-
oder Fotoschwarz. Wahlen Sie die Einstellung, die auch beim spateren Druck
gelten soll.
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Die Bestimmung der Papiersorte definiert einige druckerspezifische interne
Druckvorgaben, wie z.B. Abstand des Druckkopfs, Nutzung von pigmentierten
oder unpigmentierten Schwarz-Tinten, Druckgeschwindigkeit bzw.
Trocknungspausen, etc.

Als Papiersorten stehen zur Auswahl:

o ,Normalpapier“ (z.B. Laser- / Kopierpapier, leichter Karton)

e ,Mattes Tintenstrahlpapier® (matt beschichtetes Papier / -karton,
Bittenpapier — nicht jedoch mattglanzendes Fotopapier)

e ,Glossy/Semiglossy Tintenstrahlpapier* fir glanzendes oder
mattglanzendes hochwertiges Fotopapier

e ,Transparentfolie“ (Overheadfolie)

e FineArt-Papier® - grob strukturiertes, mattes Papier (,Kunstler-
Leinwand")

e ,Sonstige Druckmedien“ fiir eine nicht in dieser Auswahl befindliche
Papiersorte

Unter ,,Druckqualitdt wahlen Sie nun die Druckauflosung aus, unter der Sie
spater mit diesem Farbprofil drucken mdéchten. Meist werden Sie hier die
héchste Qualitats-Stufe wahlen. Natlrlich kénnen Sie mit dem erzeugten
Farbprofil spater auch in einer geringeren Druckqualitat drucken, das beste
Farb-Ergebnis erhalten Sie jedoch, wenn der gemessene Farbprofil-Chart in der
gleichen Auflésung gedruckt wurde.

Die Tintensattigung gibt an, wieviel Tinte maximal aufgetragen werden darf.
Je nach Papiersorte kann zur Erzeugung maoglichst satter Farben eine unter-
schiedlich hohe maximale Tintenmenge aufgetragen werden. Je mehr Tinte auf-
getragen wird, desto hdhere Farbsattigung kann im spateren Druck erzielt
werden. Wird jedoch zuviel Tinte aufgetragen, flieRen die Farben ineinander.

Die Grundeinstellung ("300%" fur CMY/RGB-Drucker, "250%" fur alle anderen
Drucker) muss in der Regel nicht verandert werden.

Sie kénnen die maximale Tintenmenge, die das Papier aufnehmen kann,
jedoch individuell ermitteln:

Dazu drucken Sie mit dem Schalter ,Sattigungs-Testzeile drucken“ eine
Druckzeile mit ansteigendem Tintenauftrag. Verwenden Sie hierfir den
Papierbogen, auf den Sie anschlieRend den Farbprofil-Chart drucken.
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Nach dem Drucken suchen Sie das Kastchen mit der héchsten Tintemenge aus,
bei dem die Tinte nicht verflieRt und innerhalb von einigen Minuten trocknet,
ohne Flecken zu bilden. Den Zahlenwert des ermittelten Kastchens stellen Sie
im zugehorigen Auswahl-Regler (Tinten-Sattigungslimit) ein.

Achtung: Wenn Sie hier einen zu hohen Wert einstellen, werden die
Farben beim Drucken des Farb-Profil-Charts ineinander verflieen und
dieser nicht auswertbar sein. Auch wenn die Tinte von den Transportrollen
des Druckers verwischt wurde, missen Sie den Tintenauftrag reduzieren
und den Chart nochmals drucken.

Mit "Weiter" kommen Sie auf die nachste Dialogseite.

P PrintFab Farbprofilverwaltung &lﬂ—hj

Daten zur Beschreibung des Profils

Angaben zur Farbprofil Identifizierung:

Profilname: Kodak Premium Glossy
Name, Vorname: Max Muster
Papierhersteller: Kodak

Papierbezeichnung:  premium Glossy Photo Paper

Tinten-Hersteller:  Epson

Tinten-Bezeichnung  Ultrachrome|

| eHiIfe | | Zuriick | | Weiter | | anbrechen

Hier geben Sie einen Profilnamen sowie Daten zu Papier und Tinte ein. Der
Profilname dient spater der Auswahl des Profils im Druckdialog - bitte wahlen
Sie ihn so, dass Sie |hr Profil eindeutig zuordnen kdnnen. Die weiteren Angaben
zu Papier und Tinte werden spater in der Profilverwaltung angezeigt und
vereinfachen so die eindeutige Zuordnung der Profile.

Nach dem Betétigen des "Weiter"-Schalters sehen Sie nochmals eine Zusam-
menfassung der eingegebenen Daten.

Mit dem Schalter "OK" wird ein neuer Eintrag in der PrintFab-Profilverwaltung
angelegt.
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Wichtig:

e Das neue Profil enthdlt noch keine Farbkorrekturdaten. Erst durch
den spateren Import einer Farbprofildatei (ZEDOnet-Profildatei oder
ICC-Profil) wird aus dem neu angelegten "Leerprofil" ein fir den
farbrichtigen Druck verwendbares Farbprofil.

e Der nachste Schritt ist der Druck eines Farbprofilcharts (siehe unten)

Profil-Aktionen

Profil I16schen
Das aktuell gewahlte Profil wird aus der Profilverwaltung entfernt.

Farbchart Drucken (fir ZEDOnet Einmess-Service)

Mit dieser Funktion wird ein Farbprofilchart fiir den ZEDOnet Profileinmess-
Service gedruckt. (Zum Drucken eines Charts fir selbst erstellie ICC Profile
lesen Sie bitten den nachsten Abschnitt).

Wir bieten fur PrintFab einen kostengunstigen Farb-EinmeR-Service an.
Schicken Sie uns die Druckseite mit dem erstellten Farbprofil-Chart per Post zu
- wir messen die Farbwerte aus und senden Ilhnen per EMail das berechnete
individuelle Farbprofil zu.

Vor dem Druck werden folgende Informationen abgefragt:

o
P Dialog D |l
Profil-Farbchart drucken 'Kodak Premium Glossy'
Drucker: Epson_StylusPhotoR 3000 (PrintFab)
Papiersorte: glossy

Druckgualitdt:  Foto - 5750dpi

Anwendername: Max Muster

Email-Adresse:  max@muster.de

Abrechungsnr.:  1234-5678-7654-3210]

ChartTyp: o Proof/Studio Profil

{hohe Genauigkeit - geringere Flexibilitat )

Universal-Profil
(alle Regelmaglichkeiten)

[e Chart druckenl |Q Abbrecher1|
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Geben Sie hier bitte Inren Namen und die EMail-Adresse ein, an die die Profil-
Daten geschickt werden sollen.

In der nachsten Zeile ist die Abrechnungsnummer einzutragen. Um den
Profilerstellungs-Service moglichst kostengiinstig anbieten zu kénnen, haben
wir ein Internet-Bestellsystem eingerichtet, in dem Sie vorab eine Abrech-
nungsnummer erwerben (Link "Online Shop" auf www.printfab.de).

Diese Nummer geben Sie bitte im entsprechenden Feld ein - damit ist
gewabhrleistet, dass die Profil-Einmessung bereits bezahlt ist und Sie ohne
weitere Rickfragen Ihr Profil per EMail zugesandt bekommen.

Unter Chart-Typ kdnnen Sie zwischen zwei Profilchart-Typen wéhlen:
® Proof/ Studio flr erhéhte Farbgenauigkeit

Bei Profilen, die mit diesem Chart-Typ erstellt wurden, sind die
Maoglichkeiten der Tintensteuerung im Druckdialog eingeschrankt (bei
Fotodruckern sind helles Cyan und helles Magenta nicht individuell
regelbar). Im Chart sind feinere Farbabstufungen enthalten, dafir
weniger Kombinationsmdglichkeiten der hellen Photo-Tinten mit den
normalen Tinten (z.B. helles Magenta und Magenta).

® Universal-Profil fiir erweiterte Tintensteuerung

Bei Profilen, die mit diesem Chart erstellt werden, sind im Druckdialog
alle Einstellungen fir die Tintensteuerung verfiigbar.

Mit ,,Chart drucken® starten Sie nun den Ausdruck. Da zunachst der Farbchart
berechnet werden muss, dauert es einige Zeit, bis der Drucker zu drucken
beginnt.

Lassen Sie die gedruckte Seite mdglichst noch zwei Stunden an der Luft trock-
nen und wischen Sie nicht dariiber. Senden Sie nun bitte den Bogen ungefaltet
in einem maoglichst stabilen Umschlag an folgende Adresse:

ZEDOnet GmbH
- Farbprofile -
Sedanstralle 8
D-87600 Kaufbeuren

Da auf dem Bogen bereits alle nétigen Daten enthalten sind, brauchen Sie kein
weiteres Begleitschreiben zuzufiigen.

Im Regelfall erhalten sie innerhalb von 14 Tagen nach Eingang der Sendung per
Email das berechnete PrintFab-Farbprofil.
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Farbdaten importieren

Dem aktuell ausgewahlten Eintrag in der Profilverwaltung werden die Farbdaten
einer Farbprofil-Datei zugeordnet. Dies kann eine Farbprofil-Datei sein, die von
unserem EinmelR-Service erstellt wurde, oder eine selbst erstellte ICC-
Profildatei.

Offnen Sie hierzu mit dem Schalter ,Farbdaten importieren... den Datei-
Auswahl-Dialog und wahlen Sie die Profil-Datei.

Beachten Sie bitte, dass bereits gedffnete Anwendungsprogramme evtl. neu
gestartet werden missen, damit das Profil im Druckdialog angezeigt wird.

Nach dem Einbinden des Farbprofils wird es im Druckdialog in der Liste der
verfigbaren Medien aufgefiihrt.

Achtung: Es ist nicht sinnvoll, Standard-ICC-Profile einzubinden, die von
Papierherstellern oder Druckerherstellern bereitgestellt werden. Diese passen
nur fir den Originaltreiber des Druckerherstellers, mit anderen Treibern bzw.
RIP-Software erzielen Sie normalerweise keine gute Farbwiedergabe — die
Ursache ist, dass jeder Treiber unterschiedliche Farbmischtechniken und
Rastertechniken hat, die sich auf die Farbwiedergabe auswirken. Fir exakte
Farbwiedergabe muss der Farbchart, mit dem das Farbprofil eingemessen und
erstellt wird, auch mit PrintFab gedruckt werden.

Profil umbenennen

Hiermit kann der Name des Profils, unter dem es im Druckdialog als "Papiertyp"
oder "Medientyp" erscheint, geandert werden.
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8.2 Karteikarte ,,Farbraume*“ - Farbraum-Verwaltung
(nur bei PrintFab Home L und PrintFab Pro)

Farbraume werden zur Interpretation der im Dokument verwendeten Farben
bendtigt. Beim Drucken muss in PrintFab der gleiche Farbraum eingestellt
werden wie im Dokument bzw. Anwendungsprogramm. Einige haufige Farb-
rdume sind bereits in PrintFab enthalten. Weitere Farbrdume kdénnen hier fir
PrintFab installiert werden.

P PrintFab Profile P =

Druckerprofile Farbréume

Installierte Farbraume

Art Bezeichnung
RGE  Adobe RGB (1998)
CMYE 150 Coated v2 (ECI)

| Farbraum léschen | | Neuer Farbraum |

o Hilfe e Beenden

Mit dem Schalter "Neuer Farbraum" kann ein Farbprofil, das den gewtnschten
Farbraum beschreibt, im ICC-Dateiformat in PrintFab eingebunden werden.
Akzeptiert werden Farbprofile fir RGB-Gerate (z.B. Monitor, Scanner,
Digitalkamera) und CMYK-Gerate (z.B. Offset-Druckmaschine), die dann im
RGB-Druckmodus bzw. im CMYK-Proofmodus von PrintFab zum Einsatz
kommen kdnnen.

Es wird ein Dateiauswahl-Dialog geoffnet. Wahlen Sie die gewinschte ICC-
Profildatei. Ein Dialog zeigt nun den internen Namen des Profils, den
Copyrightvermerk und den Profityp (RGB / CMYK) an. Mit "OK" wird der
Importvorgang abgeschlossen.

Nach dem Import steht in den PrintFab-Druckeinstellungen (Karteikarte
"Farben") bzw. im Anwendungsprogramm ein zusatzlicher RGB- bzw. CMYK-
Farbraum Verfiigung. Bitte beachten Sie, dass das Anwendungsprogramm evtl.
beendet und neu gestartet werden muss, bevor der neue Farbraum angeboten
wird.
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Mit dem Schalter ,Farbraum l6schen® kénnen Sie den in der Liste der
Farbrdume angewdahlten Farbraum wieder aus der PrintFab Farbraum-
verwaltung entfernen.

8.3 Erstellen individueller Farbprofile

Eigene Farbprofile kdnnen Sie entweder durch den ZEDOnet EinmeR-Service
kostengiinstig erstellen lassen oder bei vorhandener MefRtechnik selbst
erstellen.

Zunachst muss in der PrintFab Profilverwaltung ein leeres Profil mit den
gewlnschten Basiseinstellungen (z.B. Druckqualitdt, Papierklasse) angelegt
werden. Einzelheiten finden Sie im Kapitel ,Neues Profil“ - Profil Anlegen.

Sie konnen auch fir ein bereits vollstandiges Profil die Farbdaten lber ein
neues ICC-Profil aktualisieren, z.B. wenn sich die Farbwiedergabe des Druckers
durch neue Tinte oder Alterung geandert haben sollte. In diesem Fall missen
Sie beim Farbchart drucken beachten, dass das PrintFab Farbmanagement
abgeschaltet ist (siehe unten).

Anschlieend drucken Sie einen Farbprofilchart, der eine groe Anzahl von
Farbkastchen enthalt, die spater mit einem Spektrometer gemessen werden.

a) Profilchart fiir ZEDOnet EinmeR-Service drucken

Der Ausdruck des Profilcharts erfolgt aus der Druckerprofil-Verwaltung von
PrintFab mit dem Schalter ,Farbchart Drucken® (Kapitel 8.1).

b) ICC-Profil mit eigener MeRtechnik selbst erstellen

Wenn Sie ein eigenes Farbspektrometer mit zugehdriger Profilerstellungs-
Software besitzen, konnen Sie mit PrintFab auch selbst erstellte Profile
verwenden. Mehr dazu finden Sie im nachsten Kapitel.
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8.4 Erstellen von ICC-Profilen mit Spektrophotometer

Falls Sie ein Spektrophotometer (z.B. EyeOne, ColorMunki, Spyder) sowie
Profilierungssoftware zur Verfligung haben, kdnnen Sie auch selbst Farbprofile
fur PrintFab erstellen. Der Ablauf der Profilierung ist wie folgt:

Profileintrag in PrintFab anlegen

Offnen Sie im PrintFab Kontrollzentrum den Dialog "Profile”, Karteikarte
"Druckerprofile". Mit dem Knopf "Neues Profil" legen Sie einen neuen
Profileintrag an. Unter anderem sind folgende Einstellungen vorzunehmen (die
komplette Beschreibung ist in Kapitel 8.1 Verwaltung von Druckerfarbprofilen):

Druckmodul - z.B. Fotoschwarz oder Mattschwarz bei manchen Epson-
Druckern

Papiersorte - z.B. Tintenstrahlpapier oder (Semi-) Glossy-Fotopapier
Druckqualitét - Wahl der Druckauflésung und -qualitat

Tinten-Sattigungslimit - Begrenzung der Tintenmenge, falls erforderlich

Auf der nachsten Dialogseite wird noch ein "Profilname" vergeben.

Das neue Profil ist nun als =zusatzliche "Papiersorte" im Treiber-
Einstellungsdialog sichtbar.

Druck des Profilcharts

Drucken Sie nun den Profilchart, der mit Ihrer Profilierungssoftware mitgeliefert
wurde. Je nach Profilierungssoftware kénnen Sie RGB und eventuell auch
CMYK Profile erstellen, dafiir liegen der Profilierungssoftware meist TIFF-
Dateien im jeweiligen Format bei, oder es gibt eine Option, um diese Dateien zu
exportieren oder Profile direkt zu drucken. Im spater folgenden Abschnitt
"Unterschiede zwischen RGB- und CMYK-Profilen" wird darauf eingegangen,
welcher Profiltyp sich fiir welchen Anwendungszweck eignet.

Fir den Druck des Profilcharts bendtigen Sie eine Bildbearbeitungs- oder
Drucksoftware, bei der das Farbmanagement beim Drucken abgeschaltet
werden kann. Fur CMYK-Profilcharts muss das Programm auch den CMYK-
Druck unterstutzen, z.B. Photoshop oder CorelPhotoPaint (das "Adobe Color
Print Utility" eignet sich nur fir RGB-Charts).
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Einstellungen im Photoshop-Druckdialog

Wahlen Sie "Photoshop verwaltet Farbe". Als Drucker-Farbraum wahlen Sie den
Dokumenten-Farbraum ("Arbeitsfarbraum RGB" oder "Arbeitsfarbraum CMYK"),
so dass Photoshop selbst kein Farbmanagement durchfiihrt. Eine eventuelle
Warnung von Photoshop, dass kein Farbmanagement stattfindet, kdnnen Sie
ignorieren.

PrintFab-Treibereinstellungen

Karteikarte "Druck™:

Papiertyp - Wahlen Sie hier den neu erstellten Profileintrag (am Ende der Liste)
Karteikarte "Farben":

Farbmodus - Wahlen Sie hier "Farbe (RGB)" oder "CMYK Proof" je nach Typ
des Profilcharts.

Farbziel - "Keine Korrektur (Profilchartdruck)"

Erstellung des ICC-Profils

Der gedruckte Profilchart wird jetzt mit dem Spektrophotometer ausgewertet und
ein ICC-Profil erzeugt, dabei gehen Sie nach den Anweisungen Ihrer
Profilierungssoftware vor.

Verwendung des Profils

Das neu erstellte ICC-Profil kdbnnen Sie entweder in PrintFab einbinden oder
auch in Anwendungssoftware einbinden, die ICC-Profile unterstltzt. Wichtig ist
dabei, dass das Farbmanagement entweder im PrintFab-Treiber oder in der
Anwendung erfolgt, da sonst das Farbprofil doppelt angewendet wird und es zu
Farbverfalschungen kommt.

Die Vorgehensweise zeigen wir am Beispiel von Photoshop.

Farbmanagement in PrintFab (empfohlen)

Nach der Profilerstellung wird die ICC-Datei Uber die PrintFab
Farbprofilverwaltung eingebunden (Karteikarte "Druckerprofile" -> "Farbdaten
importieren").

Beim Druck aus Photoshop wahlen Sie "Photoshop verwaltet Farbe".

Als Drucker-Farbraum wahlen Sie den Dokumenten-Farbraum (z.B. "sRGB"
oder "AdobeRGB"), so dass Photoshop selbst kein Farbmanagement
durchfihrt. Eine eventuelle Warnung von Photoshop, dass kein
Farbmanagement stattfindet, kdnnen Sie ignorieren.
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In den PrintFab-Treibereinstellungen stellen Sie folgendes ein:
Karteikarte "Druck™:

Papiertyp - Name des neu erstellten Profileintrags

Karteikarte "Farben":

Farbmodus - "Farbe (RGB)" oder "CMYK Proof" je nach Dokumententyp.

Farbziel - z.B. "Wahrnehmungsgetreu" oder "Foto optimal" fir RGB-Fotodruck,
"Colorimetrisch Relativ" fir CMYK-Proofdruck

Farbraum - Wahlen Sie den Farbraum des zu druckenden Dokuments, z.B.
"sRGB" oder "ISO Coated"

Bitte beachten Sie, dass manche PrintFab-Funktionen wie die
Druckfarbensimulation im Previewer und der "Tintensparmodus" nur verwendet
werden kénnen, wenn das Farbmanagement in PrintFab erfolgt.

Farbmanagement in Photoshop

Das ICC-Profil figen Sie zu den Windows-Farbprofilen hinzu (z.B. durch die
Profilierungssoftware).

Im Photoshop Druckdialog wahlen Sie "Photoshop verwaltet Farbe" und
"Druckerprofil"=<Name des neu erstellten ICC-Profiles>

In den PrintFab-Treibereinstellungen machen Sie die gleichen Einstellungen wie
beim Druck des Profilcharts:

Karteikarte "Druck":

Papiertyp - Name des neu erstellten Profileintrags

Karteikarte "Farben":

Farbmodus - "Farbe (RGB)" oder "CMYK Proof" je nach Typ des Profilcharts.

Farbziel - "Keine Korrektur (Profilchartdruck)"

Unterschiede zwischen RGB- und CMYK-Profilen

Beide Arten kdénnen bei PrintFab eingesetzt werden. Unabhangig vom Profiltyp
kénnen spater sowohl farbrichtige RGB-Bilder als auch CMYK-Proofs gedruckt
werden. Die entsprechende Umrechnung nimmt PrintFab automatisch vor.

Jeder Protiltyp hat Vor- und Nachteile:

* RGB-Profile bendtigen fur gleiche Farbgenauigkeit deutlich weniger
gemessene Farbfelder als CMYK Profile. Falls Ihre Profilierungs-
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software nur einen CMYK-Profilchart mit wenig Feldern erlaubt (z.B.
< 500 Felder), ist ein RGB-Profil zu bevorzugen.

* Bei CMYK-Profilen kann der Schwarzaufbau durch die Profilierungs-
software festgelegt werden, bei RGB-Profilen wird immer die
PrintFab-Basiseinstellung des Schwarzaufbaus verwendet.
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9. PrintFab-Druckeinstellungen im Druckdialog

Der Ausdruck wird bei den meisten Anwendungsprogrammen Uber das Menu
.Datei“, Punkt ,Drucken...“ gestartet. Im Druckdialog kénnen Sie mit dem Knopf
+Eigenschaften...” die PrintFab-Druckeinstellungen 6ffnen.

Die Druckeinstellungen sind in Untermenis gegliedert, die ahnlich ,Karteikarten®
organisiert sind. In den folgenden Kapiteln werden die Einstellungsmdglichkeit
nach Karteikarten gegliedert beschrieben:

9.1 Karteikarte ,,Druckoptionen*

Die am haufigsten benétigten Einstellungen sind hier zu finden:

r o
=) Druckeinstellungen fir Canon_PIXMA_MP610 (PrintFab) (=
Druck | Layout I Farben I Komektur I Verbrauch I Tinte I Optionen|
Papier
Format: IM YI [[randlos
{210x 257 mm)
Zufuhr: IPapierzufuhrtaste YI Ausgabe: | Vome -
Druckmodus
Qualtat: |3 - 600dpi -]
Papiertyp: INul Ipapi v]
min max
Heligksit J 100%
Kortrast i} 100%
Intensitst W It 100%
PrintFab Lizenz: PrirtFab Pro, 1 Anwender - Max Muster
Druckworschau / Layout Editor: [] aktivieren
[ OK ] l Abbrechen [bemehmen
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Format
Wahlen Sie hier die PapiergroRe, z.B. ,A4".

* FotopapiergréRRen sind bei manchen Druckern in der Einheit ,Zoll* in der Liste
aufgefiihrt (z.B. 4x6 Zoll = 10x15cm) — die GroRe in Zentimetern wird unter
dem Format-Wahlschalter angezeigt.

* Weitere Papierformate kdnnen Sie Uber den Punkt ,Formate” im PrintFab-
Kontrollzentrum hinzufligen (siehe ,7. Papierformat-Verwaltung — eigene
Formate®).

randlos

Diese Option ist nur wahlbar, falls fir dieses Format randloser Druck mdglich
ist. Bei benutzerdefinierten Papierformaten ist dieser Schalter nicht vorhanden,
ob es sich um ein randloses Format handelt, wird in der Formatverwaltung
eingestellt.

Anmerkung: Nicht alle Drucker unterstiitzten den Randlosdruck

uiberdrucken

mir max
] randlos I

iberdiucken

Beim randlosen Ausdruck wird das Dokument (z.B. Foto) leicht vergroRert, so
dass das Motiv auf allen Seiten etwas uber den Seitenrand hinausgeht — damit
wird sichergestellt, dass auch bei leichten Toleranzen in der Mechanik des
Druckers auf keiner Seite ein weiller Rand sichtbar bleibt.

Die Starke der VergroRerung kann mit dem Schieberegler ,iberdrucken®
festgelegt werden. In der Stellung ,min“ erfolgt keine Vergrofierung.

Hinweis: falls auch in der Stellung ,max®“ noch auf einer Seite ein weiller
Rand bleibt, kdnnen Sie in in der Papierformat-Verwaltung ein neues
Randlosformat anlegen, fir welches Sie die Druckposition und
VergréRerung individuell einstellen kdnnen.

Zufuhr

Wahlen Sie die Papierzufiihrung (z.B. "Manuell" oder "Automatisch").
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Ausgabe

Der Papier-Ausgabeschacht (nur fur Drucker, die verschiedene Ausgabe-
schachte unterstiutzen).

Qualitat

Hier wahlen Sie die Druckqualitét aus. Eine niedrige Druckqualitédt bedeutet eine
hohe Druckgeschwindigkeit, aber meist grobere Druckauflésung. Druck in
hoéherer Qualitat bendtigt mehr Zeit und erzielt einen feiner aufgeldsten, gleich-
mafigeren und farbgenaueren Ausdruck. Die niedrigste Qualitétsstufe ist als
LEntwurfsmodus® meist besonders schnell und wegen des blassen Drucks wird
weniger Tinte bzw. Toner bendtigt.

Papiertyp

Hier stellen Sie das verwendete Druckmedium ein, d.h. die Papiersorte oder
einen anderen Medientyp wie Overhead-Folie / Transferfolie / bedruckbare CD,
etc. Damit wird die Farbmischung an das gewahlte Papier angepasst, indem
das passende Farbprofil zugeordnet wird.

Fir einen farbrichtigen Ausdruck ist es unbedingt erforderlich, dass hier das
richtige Medium gewahlt wird.

Ersatzweise koénnen Sie auch ein ahnliches Druckmedium auswahlen, z.B.
sInkjet Paper® fir matt beschichtete Tintenstrahlpapiere oder -kartons und
,Glossy* fur hoch- oder mattglanzende Fotopapiere. Die Druckqualitdt kann
dann aber nicht das Optimum erreichen.

Hinzufiigen von weiteren Medientypen

Sie kénnen Uber den PrintFab Profil-Einmess-Service ein individuelles PrintFab-
Farbprofil fur lhren Drucker und die gewiinschte Papiersorte erstellen lassen
und damit die Farbqualitat deutlich verbessern — insbesondere falls das
verwendete Papier noch nicht vom Treiber angeboten wird. Lesen hierzu bitte
die Beschreibung der PrintFab Profilverwaltung, siehe Kapitel ,8. ,Profile” -
Farbprofil-Verwaltung*.

Modus
(Wahl von Druckpatrone oder Druckmodus)

Diese Einstellung ist nur bei manchen Druckern verfugbar. Bei bestimmten
Druckern wahlen Sie hier den momentan eingesetzten Druckkopf oder einen
speziellen Druckmodus. Es gibt z.B. Gerate, bei denen wahlweise ein
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» Schwarzweil’- oder Farbdruckkopf
* 4-Farb-Druckkopf oder ein 6-Farb-Fotodruckkopf
* Matt-Schwarz oder Foto-Schwarz

eingesetzt werden kann oder

* Glanz-Optimierer ein- oder ausgeschaltet werden kann
» Normal- oder Economy-Betriebsart gewahlt werden kann

Helligkeit

Verwenden Sie diesen Regler, um den Ausdruck aufzuhellen oder abzudunkeln.
Je héher der Wert, desto heller wird der Ausdruck. Es werden jedoch nur die
mittleren Helligkeitswerte angepasst, ohne die Extremwerte zu verandern.
Reines Schwarz bleibt also reines Schwarz auf dem Ausdruck, Weil} bleibt
reines Weil3.

Falls auch Schwarz heller gedruckt werden soll, verringern Sie bitte den
Kontrast.

Kontrast

Setzen Sie diesen Regler ein, um den Kontrast zu verstarken (hoch) oder
abzuschwachen (niedrig). Bei verringertem Kontrast wird Weil3 weiterhin als
Weil} gedruckt, d.h. nur dunkle Farben werden heller. Bei erh6htem Kontrast
werden dunkle Farben dunkler und helle Farben heller.

Druckintensitat

Mit diesem Regler wird die Tintenmenge so angepasst, dass das gesamte Bild
blasser gedruckt wird (Regler nach links schieben) bzw. kraftiger gedruckt wird
(Regler nach rechts).

Eine niedrigere Intensitat ist hilfreich fur Testausdrucke und auch in Fallen, wo
durch zuviel Tinte Farben ineinander verlaufen. So kénnen Sie zwar schnell
Tinte sparen, allerdings wird das auch mit einem sichtbar blasseren Ausdruck
erkauft.

Eine héhere Intensitdt kann genutzt werden, um kréftigere Farben zu erzielen
(z.B. beim Druck auf manche Folien oder CDs, wenn diese einen héheren
Tintenauftrag vertragen).

Achtung: Bei einer zu hohen Intensitat kdnnen Farben verlaufen.
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Druckvorschau / Layout-Manager

Aktiviert die Druckvorschau-Funktion. Diese ermdglicht es, die einzelnen Seiten
des gesamten Druckauftrags zunachst am Bildschirm zu prifen. Dabei kénnen
Sie sogar Druckseiten nachbearbeiten, z.B. Ausschnitte vergrofern oder
entfernen, einzelne Seiten herausléschen etc. Eine Beschreibung des Layout-
Managers finden Sie in Kapitel "10. Druckvorschau / Layout-Manager".
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9.2 Karteikarte ,,Layout*

Hier kénnen Sie die Seitenausrichtung, die Druckreihenfolge, den verkleinerten
Druck mehrerer Seiten pro Blatt, den Broschirendruck sowie — soweit vom
Drucker unterstitzt — den Duplexdruck wahlen.

-

L

= Druckeinstellungen fiir Canon_PIXMA_MP610 (PrintFab)

C

| Druck | Layout | Farben | Komektur | Verbrauch | Tinte | Optionen|

Ausrichtung:

-
Beidseitiger Druck:

[& Kein -

Seitenreihenfolge:

Won vorne nach hinten -
Seitenformat

(@ Seiten pro Blatt 1 -

() Broschiire

[ ok

| [ Abbrechen | | Uberermen

Dup

lex

Aktivieren Sie "Duplex", wenn Sie beide Papierseiten bedrucken mdchten.
Dabei haben Sie die Wahl zwischen "Querformat" und "Hochformat", je
nachdem, an welcher Papierkante der Ausdruck spéater umgeblattert werden

soll.

Anmerkung: Die Duplex-Funktion steht nur bei bestimmten Druckern mit
integrierter Duplex-Einheit zur Verfligung.

Kop

ien

Wenn Sie mehrere Kopien des Ausdrucks erhalten méchten, geben Sie hier die
gewlinschte Anzahl Ausdrucke ein ("1" bedeutet keine Kopien).
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Seiten pro Blatt

Mit dieser Funktion kénnen Sie mehrere Druckseiten verkleinert auf einem Blatt
Papier unterbringen:

1 - eine Druckseite pro Blatt (Grundeinstellung)

2 - zwei Druckseiten auf einem Blatt, der Ausdruck wird hierzu um 90 Grad
gedreht.

4 - es werden vier verkleinerte Seiten pro Blatt gedruckt
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9.3 Karteikarte ,,Farben*

=h) Druckeinstellungen fiir Canon_PIXMA_MP610 (PrintFab) s
| Druck | Layout | Farben | Komeldur I Verbrauch | Tinte | Optionen|
Farbumsetzung
Fabmodus ggy, |Farbe (RGE) -
Farbziel '@- [Wahmehmungsgetreu ‘]
Fabraum £ [ Apple RGB fhel) -
Farbanpassungen
Referenzlicht Farbsattigung Schatten Farbbalance
Do @l omax A mae Geb | B
r— Tageslicht — nom .1_—. nomm 40 =
e A
DTP min B nmin Blau 0
DE5 100% 100% Grin +0 Fot
OK | [ Abbrechen | | Ubemermen
Farbmodus

Folgende Einstellungen sind mdglich:

Graustufen schnell — Grundeinstellung fir S/W-Drucker

Dieser Modus empfiehlt sich fiir Ausdrucke ohne Farbe und mit geringen
Anspriichen an die Wiedergabe von Graustufen (diese werden relativ grob
gerastert). Der Treiber bendtigt in diesem Modus am wenigsten Rechenzeit, so

dass auch schnelle Drucker moglichst voll ausgelastet werden.

Graustufen

Empfiehlt sich fir die Schwarz-WeilR Wiedergabe von Dokumenten mit Fotos,

da Graustufen hierbei besser wiedergegeben werden.
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Graustufen Foto

Empfiehlt sich fiir die qualitativ hochwertige Wiedergabe von Schwarzweil3-
Fotos. Graustufen werden hier fir feinere Rasterung aus den Grundfarben
gemischt, bei manchen Druckern wird auch graue Fototinte eingesetzt. Nur bei
diesem Graustufenmodus kann auch die Farbbalance geregelt werden (z.B.
Sepia-Farbton).

Farbe (RGB) — Grundeinstellung flir Farbdrucker

.Farbe" ist der korrekte Modus fiir die farbrichtige Wiedergabe der meisten
Dokumente oder Bilddateien. Es wird dabei ein RGB-Farbraum zugrunde
gelegt, wie er z.B. bei Bildern aus Digitalkameras verwendet wird. Das RGB-
Farbprofil kann mit dem Regler ,Farbraum" noch genauer bestimmt werden.

Zusatzfunktionen von ,,PrintFab Pro“

PrintFab Pro bietet zwei zusatzliche Farbmodi fir den ,Proofdruck®, d.h. den
farbrichtigen Ausdruck von Dokumenten, die fir die Weiterverarbeitung in der
Druckerei erstellt wurden. Dies sind z.B. PDF- oder Postscript-Dateien im
CMYK-Farbmodus.

CMYK Proof — nur PrintFab Pro
CMYK Proof (Schwarz mischen) — nur PrintFab Pro

CMYK Proof verwenden Sie fiir die Ausgabe von Dokumenten, die fir die
Weiterverarbeitung in der Druckerei schon im 4-Farbmodus erstellt wurden
(CMYK). Mit dem Regler ,Farbraum® sollte das CMYK-Farbprofil noch genauer
festgelegt werden.

Im Modus ,CMYK Proof* wird versucht, den Schwarz (K) — Kanal des
Dokuments mdglichst mit der schwarzen Farbe des Druckers wiederzu-
geben, um eine dokumentengetreue Farbwiedergabe zu erreichen.

Im Modus ,CMYK Proof (Schwarz mischen)“ werden dagegen Grautone
aus den Grundfarben gemischt. So wird eine feinere Rasterung erreicht.

Anmerkung:

Eine automatische Umschaltung zwischen RGB- und CMYK-Modus ist
derzeit nicht moglich.

Falls beim Ausdruck von Dokumenten ein deutlicher Violettstich in den
Blautdonen (z.B. Himmel) sichtbar ist bzw. die Farben insgesamt flau
wirken, deutet dies auf den Druck von RGB-Dateien im Modus
,CMYKProof* hin.
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Farbziel (Farbwiedergabeabsicht)

Hier wahlen Sie, wie die Umsetzung der Farben des Dokuments im Ausdruck
auf Papier erfolgen soll. Da Bildschirm und Drucker unterschiedlich groRRe
Farbrdume haben (der Drucker kann meist weniger intensive Farben darstellen),
ist eine exakte Wiedergabe aller Farben nicht méglich. Es missen also
Abstriche gemacht werden - Sie konnen jedoch entscheiden, in welchem
Bereich.

Bei manchen Treibern fiir altere Drucker sind nicht alle Farbwiedergabe-
Absichten verfligbar, da nicht fir alle Druckertreiber Profile nach dem neuen
Farbprofilsystem erstellt wurden. Falls Sie ein Farbprofil neu erstellen lassen,
sind jedoch alle Einstellungen verfiigbar.

Bei der Umsetzung stehen folgende Mdglichkeiten zur Auswahl:

Wahrnehmungsgetreu - Grundeinstellung

Der Farbraum des Bildschirms bzw. Dokuments wird so verkleinert, dass der
Gesamteindruck des Bildes erhalten bleibt. Da der Drucker vor allem
besonders leuchtende Farben nicht darstellen kann, werden Kontrast und
Farbséttigung etwas verringert, damit das Verhaltnis der Farben auch auf dem
Ausdruck korrekt wiedergegeben wird. Somit wirkt das Bild fir den Betrachter
wieder farbrichtig.

Foto optimal (Wahrnehmungsgetreu — optimiert fir Fotos)

Die Farbwiedergabe wird fiir Digitalfotos optimiert. Kontrast und Farbsattigung
werden so wenig wie maoglich verkleinert, es entsteht dadurch ein brillanterer
Bildeindruck, wobei unter Umstanden Details in sehr dunklen Bildpassagen
oder bei stark leuchtenden Farben verloren gehen kdnnen.

Foto Tintensparmodus (Wahrnehmungsgetreu — reduzierter Tintenverbrauch)

Die Farbwiedergabe wird ebenfalls fir Digitalfotos optimiert. Die aufgetragene
Tintenmenge wird dabei reduziert, so dass die Wiedergabequalitat méglichst
wenig darunter leidet und der Ausdruck noch einen guten Farbeindruck macht.
Unter anderem wird durch eine etwas kiihlere Farbabstimmung Tinte
eingespart und intensive Farbtdne werden etwas weniger ,satt“ gedruckt. Bei
dieser Einstellung sparen Sie im Durchschnitt je nach Drucker 20-35% Tinte
ohne nennenswerte QualitatseinbuBen (auch im Vergleich zum Original-
Treiber des Druckerherstellers).

Sattigung

Die Farbwiedergabe wird auf Farbsattigung optimiert. Diese Einstellung eignet
sich gut fur Grafiken und Diagramme mit wenigen Farben, ist jedoch nicht fur
Digitalfotos geeignet.
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Farbmetrisch absolut (nur bei PrintFab Pro)

Diese Einstellung eignet sich fir den Druck von CMYK-Dokumenten in der
Druckvorstufe.

Die Ursprungsfarben werden — soweit auf dem Drucker darstellbar — identisch
wiedergegeben. Farben, die nicht auf dem Drucker darstellbar sind, miissen
jedoch abgeschwacht werden. Je nach Papier kdnnen dabei Details in dunklen
bzw. besonders farbkraftigen Bildpassagen verloren gehen.

Die Standard-RGB-Farbraume kénnen auf Druckern nur eingeschrankt wieder-
gegeben werden, deshalb ist der farbmetrische Druck fiir Dokumente und
Fotos im RGB-Format nicht sinnvoll — RGB-Bilder erscheinen in diesem
Modus zu dunkel.

Farbmetrisch relativ (nur bei PrintFab Pro)

Wie oben, jedoch erfolgt eine Anpassung des WeiRpunkts des Dokuments auf
das Weil} des jeweiligen Papiers. Diese Farbwiedergabe-Option sollte beim
Farbmodus ,CMYK-Proof" gewahlt werden.

Farbmetrisch relativ Schwarzpunktkorrektur (nur bei PrintFab Pro)

Wie "Farbmetrisch relativ", jedoch erfolgt eine Anpassung des Schwarzpunktes
des Dokuments auf das maximal intensive Schwarz, das der Drucker auf dem
jeweiligen Papier wiedergeben kann. Diese Farbwiedergabe-Option kann beim
Farbmodus ,CMYK-Proof" gewahlt werden, um akzeptable Proofdrucke zu
erhalten, auch wenn kein intensives Schwarz reproduziert werden kann.

Keine Korrektur (Profilchartdruck)

Es erfolgt keine Farbkorrektur, die Farben stimmen nicht mit dem Bildschirm
Uberein. Diese Einstellung sollte nur zum Druck eines Profilcharts fir ICC-
Profile gewahlt werden.

Farbraum (= Farbprofil des Dokuments)

Dieser Regler legt fest, wie die Farben eines Dokuments interpretiert werden.
Dies ist deshalb notwendig, da die Farbmodelle ,RGB* und ,CMYK" Farben
nicht eindeutig beschreiben, sondern abhangig vom jeweiligen Bildschirm (RGB)
bzw. den verwendeten Druckfarben und dem Papier (CMYK).

RGB-Profile
sRGB (= ,Standard“-RGB) Grundeinstellung bei Druckmodus Color
Standard fur Digitalfotos auf PCs und Digitalkameras (Gamma ungefahr 2.2)
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Apple RGB
Standard fir die Bildschirmdarstellung bei Apple-Computern (Gamma = 1.8)

Die Profile ,sRGB* und ,AppleRGB" unterscheiden sich hauptsachlich in der
Helligkeits-Kennline, dem ,Gamma“-Wert. Dabei gilt: je héher der Gamma-
Wert, desto dunkler die Darstellung von mittleren Helligkeiten (wobei Schwarz
und Weil} gleich bleiben).

Falls Ausdrucke in der Grundeinstellung (sRGB) zu dunkel wiedergegeben
werden, wahlen sie bitte ,Apple RGB".

Weitere RGB-Farbprofile im ICC-Format kdnnen Uber die Farbprofilverwaltung
hinzugefuigt werden, siehe Kapitel ,8.2 Karteikarte ,Farbrdume” - Farbraum-
Verwaltung®.

CMYK-Profile
(nur PrintFab Pro — nur zum Druck von Dokumenten im CMYK-Farbraum)

Es handelt sich hierbei um ,generische“ Profile, welche die Farbwiedergabe
eines Druckprozesses ungefahr wiedergeben. Weitere ICC-Profile kdnnen in der
Farbprofilverwaltung hinzugefiigt werden (z.B. von einer Druckerei zur
Verfigung gestellte Profile, welche auch die Eigenschaften des verwendeten
Papiers und der Druckmaschine berticksichtigen).

EURO (Grundeinstellung bei Druckmodus CMYK-Proof)
generisches Profil zum europaischen Standard fiir den Offsetdruck.
USA
US-Amerikanischer Standard flr den Offsetdruck
JAPAN
Japanischer Standard fiir den Offsetdruck
ISO Coated v2 (ECI)

Standardprofil fiir Offsetdruck auf gestrichenes Papier nach ISO-Norm, das wir
mit freundlicher Genehmigung der ECI - European Color Initiative - beigefugt
haben. Die jeweils aktuellste Version und weitere Profile sind auf der Webseite
www.eci.org zu finden.

Dieses Profil hat sich als Quasi-Standard fiir den Offsetdruck etabliert.
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Referenz Licht (Beleuchtungsquelle)
(nur PrintFab Home / PrintFab Pro)

Wahlen Sie hier das Licht aus, bei dem |hre Ausdrucke farbrichtig dargestellt
werden sollen.

Technischer Hintergrund:

Farben wirken je nach Licht unterschiedlich. Diese Eigenschalft wird als
Metamerie bezeichnet. Die Rottone eines Fotos wirken z.B. bei
Betrachtung unter Kunstlicht (z.B. Schreibtischlampe) intensiver als bei
Tageslicht. Deswegen kann es durchaus sein, dass ein Foto, das bei
Kunstlicht farbrichtig aussieht, bei Tageslicht blass wirkt oder umgekehrt
ein bei Tageslicht farbrichtiges Foto bei Kunstlicht einen Rotstich zeigt. Die
Starke dieses Effekts ist sehr von der Druckertinte abhangig.

Dies ist auch fur die Simulation des Offsetdrucks, also das ,Proofing"
relevant. Drucke mit verschiedenen Druckermodellen oder gar unter-
schiedlichen Drucktechnologien (z.B. Tintenstrahl- und Offsetdruck)
kénnen meist nur fir eine bestimmte Beleuchtungsquelle farbidentisch
sein, da die verwendeten Grundfarben in Abhangigkeit von der
Beleuchtung unterschiedlich wahrgenommen werden.

Die Beleuchtungsquelle wird tber die Farbtemperatur bestimmt. Diese kann
zwischen D50 (gutes Kunstlicht) und D80 (blauliches Tageslicht) gewahlt
werden. Dem durchschnittlichen Tageslicht entspricht D65.

In der Druckvorstufe hat man die Referenz-Beleuchtungsquelle auf 5000K
Farbtemperatur (D50) festgelegt.

Bei der Wiedergabe von Fotos erzielt man jedoch oft mit einer Referenz-
Farbtemperatur von D65 bis D80 bessere Ergebnisse (warmere Hauttone und
Vermeidung eines Violettstichs bei Blauténen). Die Unterschiede sind jedoch
vom Druckertyp abhangig und teilweise weniger stark ausgepragt.

Bei ICC Profilen sind nur Mefdaten fur D50 Licht vorhanden, weshalb die
Darstellung fur andere Lichtquellen nur angendhert wird (chromatische
Adaptionsformel).

Farbintensitat

Mit diesem Regler wird die Farbintensitat angepasst.

héhere Farbsattigung => leuchtendere Farben

niedrigere Farbsattigung => weniger leuchtende Farben.

Diese Anpassung ist fir die Farbwiedergabe-Optionen ,Farbmetrisch absolut®
und ,Farbmetrisch relativ‘ nicht wirksam, da hier eine Farbraumveradnderung
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unerwilnscht ist.

Schatten (Wiedergabe dunkler Bildbereiche)

Hier kénnen Sie die Reproduktion von Schattenbereichen in Fotos anpassen.
Details in dunklen Bildbereichen sind oft im Druck schlechter erkennbar als am
Bildschirm, insbesondere bei Betrachtung des Ausdrucks unter unzureichender
Beleuchtung. Mit dem Regler "Schatten" kdnnen Sie die Helligkeit von dunklen
Farben etwas erhdhen (Regler nach oben) und damit den Kontrast in dunklen
Bildbereichen erhéhen, bzw. die Helligkeit etwas verringern (Regler nach unten).
Hellere Farben werden dabei nicht verandert.

Farbbalance / Grauton

Dient zur Anpassung der Farb- bzw. Graubalance. Die Regler beziehen sich auf
das CIE-Lab Farbsystem, welches jede Farbe durch drei Komponenten
beschreibt:

L = Helligkeit: O=schwarz ... 100 = weil}
A = Farbkomponente 1:  negativ = grlin, positiv = rot

B = Farbkomponente 2:  negativ = blau, positiv = gelb

Mit dem Regler ,A“ kann die Farbbalance grinlicher (negative Werte) bzw.
rétlicher (positive Werte) eingestellt werden.

Analog bewirkt der Regler ,B eine blaulichere Abstimmung (negative Werte)
bzw. eine gelblichere (positive Werte).

Eine Abstimmung der Farbbalance auf leicht blaulich (z.B. B=-5) kommt nicht
nur unseren Sehgewohnheiten entgegen (z.B. blauliche Aufheller im Papier)
sondern reduziert als Nebeneffekt auch den Tintenverbrauch (Gelb ist bei Fotos
die am starksten eingesetzte Farbe und wird bei dieser Abstimmung weniger
eingesetzt). Auch viele Originaltreiber der Druckerhersteller drucken wohl
deshalb leicht blaulich.
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9.4 Karteikarte ,,Korrektur*

.
= Druckeinstellungen fur Canon_PIXMA_MP610 (PrintFab) =5
Druck | Layout | Farben | Kemekiur |Verbrauch | Tinte | Optionen
individuelle Farbkomektur
Schwarz Cyan Magenta Gelb
max max max max
.1—, nom - nom .1—, nom - nom
min min min min
) ) ) )
[ QK ] | Abbrechen Ibemehmen

Individuelle Farbkorrektur

Mit diesen Reglern kdénnen Sie die Farbwiedergabe des Ausdrucks bei Bedarf
korrigieren, indem Sie die Intensitat der Grundfarben Schwarz, Cyan, Magenta
und Gelb nachregeln. Dies kann erforderlich sein, falls z.B. beim Einsatz neuer
Tintenpatronen oder Papiersorten Farb-Abweichungen auftreten. Eine genauere
Korrektur kénnen Sie erzielen, indem Sie ein individuelles PrintFab-Farbprofil
erstellen lassen.

Schwarz

Regelt den Farbauftrag der schwarzen Tinte. Je hoher der Wert, desto mehr
Schwarz wird aufgetragen.

Cyan

Regelt den Farbauftrag der cyanfarbenen Tinte (und des hellen Cyan, falls im
Drucker vorhanden).
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Magenta

Regelt den Farbauftrag der magentafarbenen Tinte (und des hellen Magenta,
falls im Drucker vorhanden).

Gelb
Regelt den Farbauftrag der gelben Tinte.
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9.5 Karteikarte ,,Verbrauch*

= Druckeinstellungen fiir Epson_StylusPhotoR3000 (PrintFab) ot G
Druck | Layout | Farben | Komektur | Verbrauch | Tinte | Optionen
Verbrauchszahler auswahlen:
Letater Druckjob | Gesamtverbrauch

Schwarz: N ) 28

crey DN ) 49

bright Grey ] 51

Gelb ] 20

Magenta (I | 14

Cyan [ ] G

bright Mag. [ i} 77

bright Cyan [ ] 43

Summe: 288
Zahler zunicksetzen
OK | | Abbrechen

In dieser Karteikarte ist der Tintenverbrauch der bisherigen Ausdrucke und des
letzten Ausdrucks sichtbar.

Unter ,letzter Druckjob® wird der Verbrauch der Farbtinten fiir den letzten
Ausdruck grafisch dargestellt (dieser kann erst abgerufen werden, nachdem das
Dokument vollstandig gedruckt wurde), unter ,Gesamtverbrauch“ dagegen die
Summe aller Ausdrucke. Die Gesamtverbrauchs-Zahler kdnnen mit dem ,Zahler
zuriicksetzen® Schalter wieder auf Null zurlickgestellt werden.

Die Zahlenwerte entsprechen gedruckten ,Tintentropfchen® und konnen
deswegen nicht direkt in verbrauchte Milliliter Tinte umgerechnet werden. Sie
kénnen jedoch sehen, wie sich der Verbrauch beim Drucken verschiedener
Dokumente bzw. mit verschiedenen Einstellungen in der Relation verandert.

Mit der Option ,Drucksimulation® erfolgt nur eine Hochrechnung des
Tintenverbrauchs fiir das nachste gedruckte Dokument, der tatsachliche
Ausdruck wird verworfen. Das Ergebnis kann erst nach kompletter Abarbeitung
des Auftrags abgerufen werden. Ob der Auftrag komplett bearbeitet wurde, kann
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im Drucker-Monitor auf der Karteikarte ,Info* eingesehen werden.

Sie konnen die Verbrauchsangaben z.B. dazu verwenden, um die Druck-
einstellungen zu optimieren. Interessant ist vor allem bei Druckern mit
Kombipatronen (mehrere Farben in einer Patrone) das Verhaltnis des
Tintenverbrauchs der einzelnen Farben untereinander. Sie sehen friihzeitig,
welche Farbe zuerst ausgehen wird und kénnen durch entsprechende
Einsparmaflinahmen gegensteuern und so die Ergiebigkeit der Patrone steigern.
In den Drucker-Einstellungen, Karteikarte , Tinte“ konnen Sie z.B. die Erzeugung
von Grauténen aus Schwarz oder Mischfarbe regeln (Schwarzaufbau), die
Farbmenge fir alle oder einzelne Grundfarben begrenzen (Tinten-
Sattigungsgenzen) und den Einsatz von heller und dunkler Tinte regeln (bei
Fotodruckern mit 6 oder mehr Tintenpatronen). Mehr dazu finden Sie in der
Beschreibung der PrintFab-Druckeinstellungen im Kapitel ,9.6 Karteikarte
,rinte™.
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9.6 Karteikarte ,,Tinte*

= Druckeinstellungen fiir Canon_PDXMA_MP610 (PrintFah) LX)

Druck | Layout | Farben | Komektur | Verbrauch | Tinte | Optionen

Gesamte Schwarz-Level Helles Cyan Helles
Tintenmenge Magerta
max @ max max max
- nom {ci;- - nom nom nom
min °}$ min min min
300% 50% 50% 50%

Tinten-Sattigungsgrenzen

min max
Schwarz & 100%
Cyan " 100%
Magerta 2 100%
Gelb & 100%
[ OK ] | Abbrechen Jbemehmen

Die Regler auf dieser Karteikarte dienen zur Optimierung der Druckqualitét bzw.
des Tintenverbrauchs, wobei hohe Qualitdt und niedriger Verbrauch sich nicht
unbedingt ausschlieBen missen. Mit PrintFab koénnen Sie gezielt Tinte
einsparen, ohne dass dies am Ausdruck auf den ersten Blick zu sehen ist.

Schwarzaufbau

Hier kann der Aufbau von Grauténen durch farbige bzw. schwarze Tinte geregelt
werden. Der Aufbau durch schwarze Tinte bietet den Vorteil des geringeren
Tintenverbrauchs, der Aufbau durch farbige Tinte erzielt jedoch eine
feinkdrnigere Darstellung. Helle Grautdéne werden idealerweise aus den
Farbtinten gemischt, bei dunkleren Grauténen wird zunehmend reines Schwarz
anstelle der Farbtinten verwendet. Der Regler ,Schwarzaufbau" bestimmt, ab
welcher Helligkeit Schwarz eingesetzt wird.
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In der Grundeinstellung wird soviel schwarze Tinte wie mdglich verwendet, ohne
dass hellere Grautdne durch schwarze Tintentrdpfchen unansehnlich gemacht
werden.

Eine Verschiebung des Reglers nach oben bewirkt, dass bereits fiir hellere
Grautone schwarze Tinte eingesetzt wird und auch bei dunkleren Grautdnen
mehr Farbe durch Schwarz ersetzt wird. Fur jeden zusétzlich eingesetzten
schwarzen Tintentropfen werden drei Tropfen farbige Tinte ersetzt, es kann also
sehr wirkungsvoll Tinte eingespart werden. Der Nachteil ist ein leicht gréberer
Bildeindruck.

Eine Verschiebung des Reglers nach unten bewirkt dagegen, dass auch
dunklere Grauténe noch aus den farbigen Tinten gemischt werden. Auf diese
Weise kann oft ein noch feinerer Farbauftrag erreicht werden. Dabei steigt
natirlich der Tintenverbrauch.

Anmerkung

» Dieser Regler ist nur verfugbar, wenn beim Drucker der Einsatz von
Schwarz einzeln gesteuert werden kann. Manche Drucker setzen die
Schwarzpatrone auch nur auf Normalpapier ein, d.h. der Regler ist nur
beim Druck auf Normalpapier verfugbar.

* PrintFab Pro: Im Farbmodus ,CMYK-Proof* wird der Schwarzaufbau
durch das Ursprungsdokument festgelegt, weshalb der UCR-Regler
kaum Auswirkungen hat. Im Modus ,CMYK-Proof (Schwarz mischen)*
wird jedoch der Schwarzaufbau neu berechnet und durch diesen Regler
gesteuert.

Helles Cyan / helles Magenta

bzw. bei manchen Druckern: Anteil Phototinten

Mit diesen Reglern kann bei Sechsfarb-Druckern der Einsatz der zusatzlichen
Tinten ,helles Cyan® und ,helles Magenta“ gesteuert werden. Es besteht dabei
die Moglichkeit, den Einsatz der hellen Tinten zu reduzieren (Wert < 50).
Stattdessen wird dann mehr dunkle Tinte verwendet, was einen geringeren
Gesamttintenverbrauch aber ein etwas koérnigeres Druckergebnis bewirkt.

Umgekehrt kann auch mehr helle Tinte eingesetzt werden (Wert > 50).

Bei Druckern mit Kombipatronen (mehrere Farben in einer Patrone) sollte der
Verbrauch moglichst ausgewogen sein, d.h. wenn Sie bereits mehr helles als
dunkles Cyan verbraucht haben, koénnen Sie den Regler nach unten
verschieben und dadurch helle Tinte einsparen (bzw. nach oben regeln, um
dunkles Cyan einzusparen).
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Tinten-Sattigungsgrenzen

Gesamte Tintenmenge

Mit diesem Regler kann der maximale Tintenauftrag pro Druckerpunkt begrenzt
werden. Er dient hauptsachlich dazu, eine Ubersattigung des Papiers und ein
IneinanderflieRen der Farben zu verhindern.

Bei der Einstellung ,300%" kann beispielsweise maximal 100% der Tinten Gelb,
Magenta und Cyan gleichzeitig eingesetzt werden, bei ,400%“ kdnnte noch
gleichzeitig 100% Schwarz mit aufgetragen werden.

Ein héherer Wert bewirkt, dass ein dunkleres Schwarz gedruckt werden kann
(bei héherem Tintenverbrauch), ein niedrigerer Wert dagegen einen niedrigeren
Tintenverbrauch (bei nicht ganz so kraftigem Schwarz).

Wenn durch bermafRigen Tintenauftrag das Bild ,verschmiert wiedergegeben
wird (Farben laufen ineinander, da die Tinte nicht schnell genug trocknen kann),
konnen Sie den Tintenauftrag mit diesem Regler reduzieren (evtl. zusatzlich den
Regler ,Farbsattigung® auf der Karteikarte ,Druck” einsetzen).

Farb-Sattigungsgrenzen

Hierbei kann die maximale Tintenmenge fir die Grundfarben einzeln begrenzt
werden. Die Farbgenauigkeit wird dabei soweit méglich gewahrleistet, d.h. nur
sehr kraftige Farben werden nicht mehr korrekt wiedergegeben.

Die Farbintensitdt beim Tintenstrahldruck nimmt nicht linear mit der
aufgetragenen Tintenmenge zu, sondern verhalt sich wie eine ,Sattigungs-
kurve", d.h. im oberen Bereich muss z.B. 20% mehr Tinte eingesetzt werden,
nur um noch 1% mehr Farbintensitdt zu erzielen. Indem diese Spitze gekappt
wird, kann sehr wirkungsvoll Tinte gespart werden, ohne dass es im Ausdruck
wirklich auffallt. Tinte wird also vor allem in den farbkraftigen Bildteilen
eingespart.

Es empfiehlt sich zum Beispiel, bei Druckern mit Kombipatronen die zuerst
ausgehende Farbe gezielt zu begrenzen (meistens Gelb).

Falls Sie ,Farbwiedergabe" auf ,Foto Tintensparmodus" gestellt haben, sind hier
bereits Begrenzungen aktiv. Die Regler ,Tinten-Sattigungsgrenzen" reduzieren
hier zusatzlich (Regler nach unten) oder schwachen die Begrenzung ab (Regler
nach oben).

Besonderheit bei ,Sattigungsgrenze Schwarz*

Um maximal dunkle Farbtone zu erzielen, wird nicht nur reines Schwarz
aufgetragen, sondern zusatzlich die Farbtinten Gelb, Magenta und Cyan
beigemischt.
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Der Regler fur die Schwarz-Sattigungsgrenze andert nicht die Menge der
schwarzen Tinte, sondern die Menge der zugemischten Farbtinten. Somit wird
bei Reduzierung bzw. Erhéhung der Schwarz-Sattigungsgrenze der Verbrauch
der Farbtinten vermindert bzw. erhéht.

Die Menge schwarzer Tinte zu verandern ware nicht sinnvoll, da dann zum
Ausgleich der Helligkeit unverhaltnismaRig mehr farbige Tinten zugemischt
werden mussten.
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9.7 Karteikarte ,,Optionen*

Auf dieser Karteikarte finden Sie Einstellungen, die druckerspezifisch sind, z.B.
Schneidemechanismus fiir Rollenpapier, Trocknungspausen, etc.

Erweiterte Einstellungen

Farbaufldsung: & Bit pro Farbkanal
Sonderfunktionen Siebdruck

Halbtonrastermodus: Aus

Halbton Tintensattigung: 200% standard

Halbton LPI: 30

Halbton Winkel: 43

Halbton Rasterform: 3 elliptical

Multi-Schwarzpatrone Black: Ein

Multi-Schwarzpatrone Cyan: Ein

Multi-Schwarzpatrone Magenta: Ein

Multi-Schwarzpatrone Yellow: Ein

r bl
= Druckeinstellungen fiir Epson_StylusPhotoR3000 (PrintFab) [é]
[ Druck [ Layout | Farben | Komeiur | Verbrauch | Tinte | Optionen |
@ Einstellungen far Epson_StylusPhotoR3000 (PrintFab)
=] Drucker Optionen
[Druckichtung: [N

Trocknungszeit: Aus
Papierstarke: Standard |

Duplex-Anpassung: Keine Anpassung (Rénder evtl. abgeschnitten

[ ok

] [ Abbrechen ] Ubemehmen

Mit der Einstellung "Farbauflésung" kann eingestellt werden, in welcher
Genauigkeit die Farben vom Anwendungsprogramm weiterverarbeitet werden
sollen. Die Einstellung "16 bit" kann die Wiedergabe von Farbverlaufen

verbessern, erhoht jedoch den Rechenaufwand.

Da nur wenige Anwendungen

Daten in 16bit Farbtiefe ausgeben, wird als Voreinstellung nur mit 8 bit Farbtiefe

gerechnet.

Ebenfalls auf dieser Karteikarte finden Sie bei der PrintFab-Version "Pro XL" die
Sonderfunktionen Siebdruck, die im folgenden Kapitel beschrieben sind.
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9.8 Sonderfunktionen Siebdruck (nur PrintFab Pro XL)

Fir die Erstellung von Siebdruck-Vorlagen oder Platinenlayout bietet PrintFab
Pro XL einen speziellen Schwarzweil3-Druckmodus mit einstellbarem
Halbtonraster. Dabei werden Vorlagen auf transparentem Tintenstrahl-Film
gedruckt, die anschlieRend fiir die Sieb-Belichtung verwendet werden. Fir viele
Drucker sind weit héhere Tintenmengen als im normalen Druck méglich, um
eine gute Deckung fur ein gutes Belichtungsergebnis zu erzielen.

Der Siebdruck-Modus wird auf der Karteikarte ,Optionen® unter dem Menlpunkt
~sonderfunktionen Siebdruck” aktiviert, indem unter ,Halbtonrastermodus” eine
der speziellen Druckvarianten angewahit wird.

Beachten Sie bitte, dass zusatzlich auf der Karteikarte "Druck" die Einstellung
"Medientyp" = "Transparentfolie" oder "Siebdruckfilm" (je nach Drucker) und die
Auswahl einer hohen Druckqualitdt vorgenommen werden sollte.

Folgende Einstellungen stehen als ,Sonderfunktionen Siebdruck® zur Verfigung:

Halbtonrastermodus

Aus - normaler Farb- oder Graustufendruck
Schwarz - Druck von Siebdruckvorlagen mit Rasterung durch PrintFab
Multi-Schwarzpatronen

Druck mit auf mehrere Schwarzpatronen umgeristetem Drucker. Dabei
werden eine oder mehrere Farbpatronen eines Farbtintenstrahldruckers durch
schwarze Tinte ersetzt, so dass eine hdhere Tintenmenge bzw. ein
gleichmaRigerer Farbauftrag moglich ist. In den Einstellungen "Multi-
Schwarzpatrone ..." kann gewahlt werden, welche Patronen gleichzeitig fur
den Schwarzdruck verwendet werden.

Schwarz (vorgerastert) - keine Rasterung durch PrintFab

Diese Option dient zum Druck von Vorlagen, die bereits in der Bildverarbeitung
(z.B. in Photoshop) in ein Halbtonraster umgesetzt wurden.

Diese Option kann auch genutzt werden, um Halbtonraster durch den
Postscript-Interpreter Ghostscript zu erzeugen. Dies ist mdglich, falls das
Anwendungsprogramm die Eingabe von Postscript-Halbtonrastereinstellungen
im Druckdialog anbietet (z.B. lllustrator oder Indesign).

Multi-Schwarzpatronen (vorgerastert)

Druck mit mehreren Schwarzpatronen, keine Rasterung durch PrintFab
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Halbton Tintensattigung

Einstellung der Tintenmenge - die Grundeinstellung ist 200%, also doppelt so
viel Tinte wie beim Druck auf Papier. Wir empfehlen, mehrere Probedrucke mit
unterschiedlicher Tintensattigung zu erstellen, um die richtige Tintenmenge fir
einen guten Belichtungsvorgang zu ermitteln.

Halbton LPI

Einstellung der Rasterweite in "Lines per Inch" = Zeilen pro Zoll (je grof3er die
Zahl, desto kleiner die Rasterweite und Rasterpunktgrofie).

Halbton Winkel

Einstellung des Rasterwinkels

Halbton Rasterform

Wahl der Rasterform - es stehen 7 Stufen von rundem Uber elliptisches
Punktraster bis zu Linienraster zur Auswahl.

Multi-Schwarzpatrone ...

Im Modus "Multi-Schwarzpatronen" fir auf mehrere Schwarzpatronen
umgerustete Tintenstrahldrucker kann hier gewahlt werden, welche
Farbpatronen zum Einsatz kommen sollen.

Falls einzelne Patronen oder Druckkdpfe verstopft sind, kénnen hier auch
gezielt Farbpatronen abgeschaltet werden.

Die unter "Halbton Tintensattigung" gewahlte Tintenmenge bleibt dabei erhalten,
d.h. die Tintenmenge wird auf die verschiedenen Farbpatronen bzw. Druckkdpfe
verteilt.
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Einschrankung der moglichen Basis-Druckoptionen

Bei aktiviertem Siebdruckmodus werden die Druckeinstellungen der
Karteikarten ,Farben®, ,Korrektur und "Tinte" nicht berlcksichtigt.

Auf der Karteikarte "Druck" sind folgende Einstellungen zu beachten:

Medientyp - empfohlen ist die Einstellung "Transparentfolie", "Siebdruckfilm"
oder "Glossy-Papier" (je nach Drucker)

Druckqualitét - hier wird die Wahl einer hohen Druckqualitat empfohlen

Helligkeit & Kontrast - mit diesen Einstellungen kann die Wiedergabe der
Bildhelligkeit (bzw. eigentlich die RasterpunktgrofRe) angepasst werden.

Die Einstellung "Helligkeit" verandert Uber die Gamma-Kurve vor allem die
mittleren Helligkeitsbereiche.

Die Einstellung "Kontrast" wirkt linear auf alle Helligkeitsbereiche. Eine
Verringerung des Kontrasts ist hilfreich, wenn das Druckresultat zu dunkel ist
bzw. wenn Details in dunklen Bildbereichen verloren gehen.

Intensitat - statt dieses Reglers wirkt im Siebdruckmodus nur die Einstellung
"Halbton Tintensattigung"
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10. Druckvorschau / Layout-Manager

Die Druckvorschau mit Layout-Manager ermdglicht es, die einzelnen Seiten des
gesamten Druckauftrags zunachst am Bildschirm zu prifen und anschlief3end
an den Drucker zu senden oder den Druckauftrag abzubrechen.

Durch die integrierte Layout-Funktion kann der Druckauftrag auch nachtraglich
verandert werden.

Dabei kann jede Druckseite beliebig skaliert, zugeschnitten und verschoben
werden, unterschiedliche Druckseiten kdnnen ganz oder teilweise auf einer
Seite kombiniert werden, etc.

Sie kénnen z.B. auch nur einzelne Ausschnitte der Druckseiten herausnehmen
und auf einer neuen Seite zusammenfassen. Dies ist oft beim Drucken von
Web-Seiten interessant — hier kann man z.B. Werbungen entfernen und den
eigentlich gewiinschten Anteil vergréf3ert drucken.

Die Druckvorschau aktivieren Sie im Druckdialog bei den Druckeinstellungen
auf der ersten Karteikarte. Setzen Sie dort das Hakchen, wird immer zunéchst
die Druckvorschau nach Absenden des Druckauftrags geodffnet — der
Druckauftrag wird dort angezeigt. Der eigentliche Ausdruck erfolgt nur, wenn Sie
in der Druckvorschau den Schalter ,Drucken® betatigen.

B PrintFab Druckvorschau - PrintFab Handbuch.pdf SRS X

Bearbeiten  Ansicht  Hilfe

Drucken +Ende  Drucken Abbrechen Widerrufen | Seite loschen | Zurud

Drucker: 'Epson_StylusPhotoR 3000 (PrintFab)’

Druckeinstellungen: 0

Papierformat AS -
Wodul Photo Schwarzp

Papierzufuhr Automatisch 3. PrintFab installisren und einrichten 500 I
Farbmodus Farbe (RGE)

RGB-Farbraum SRGB (Standard) 34 Install

Farbwiedergabe... Wahrnehmungsg...
Kopien 1

Sortieren Aus
Papiertyp Normalpapier
Druckqualitat 720dpi

Griginalseiten {Drag&Drop ins Layout)

N — . 7 @

Daq S:EM: M

q
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10.1 Bedienung der ,,Druckvorschau“
Das Fenster der Druckvorschau enthalt 6 Bereiche:

» Toolbar mit Funktions-Schaltern oben

« Bereich mit Druckeinstellungen

* linke Spalte: Seiten des urspriinglichen Druckauftrags

» rechte Spalte: Seiten des modifizierten/bearbeiteten Druckauftrags

» mittlere Spalte: Editor-Feld zum Bearbeiten der gewahlten Druckseite
» Navigationsbereich unter dem Editor-Feld

Funktion

Aus den urspriinglichen Seiten des Druckauftrags (in der linken Spalte) wird ein
neuer Druckauftrag erstellt (dargestellt in der rechten Spalte), der zunéachst
diese Seiten unverandert Ubernimmt. Die Seiten des neuen Druckauftrags
kénnen nun aber nach Wunsch verandert, kombiniert, geléscht oder um
zusatzliche Seiten erganzt werden.

Druckeinstellungen andern

In der Tabelle mit Druckeinstellungen kénnen Sie Eintrage (z.B. "Papier",
"Auflésung") anklicken und &ndern.

Softproof (Druckfarbensimulation am Bildschirm)

Im Navigationsbereich unterhalb des Editor-Felds befindet sich der "Softproof"-
Schalter (Symbol "Auge"), mit dem sich die Druckfarbensimulation am
Bildschirm einschalten lasst. Anderungen an den Druckeinstellungen (z.B.
"Papier", "Farbraum") andern dann auch die Farbdarstellung am Bildschirm.

Mehrere Seiten pro Blatt

Im Menu "Bearbeiten" kdnnen Sie das Drucklayout auf 2 oder 4 Seiten pro Blatt
andern.

Druckseite bearbeiten

Wahlen Sie zunéachst in der rechten Spalte eine Druckseite aus, die Sie
modifizieren wollen. Diese wird dann im Editor-Feld in der Mitte vergréRert
angezeigt.

Auf der aktuellen Seite im Editor liegt als ,Druckobjekt bereits die
entsprechende Seite des Ursprungsdokuments. Mit der Maus kann dieses
Objekt (der Inhalt der urspriinglich zu druckenden Seite) angeklickt und
verschoben werden. Sobald ein Druck-Objekt ausgewahlt ist, werden an den
Ecken und in der Mitte der Seitenkanten des Rahmens kleine schwarze
Quadrate (Griffe) angezeigt, die mit der Maus bewegt werden kdnnen.
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Beim Verschieben der Eckgriffe wird das Druck-Objekt entsprechend verkleinert
oder vergréert. Mit den Griffen an den Seitenkanten wird das Objekt seitlich
angeschnitten — auf diese Weise kdnnen Sie einen Ausschnitt davon auswéahlen
bzw. Randbereiche abschneiden.

Zusatzlich kann der gewahlte Bereich in 90 Grad-Schritten gedreht werden
(Schalter ,Drehen®).

Mehrere Seiten zusammenfassen

Um auf einer Druckseite Ausschnitte aus verschiedenen Seiten
zusammenzufassen, klicken Sie in der linken Spalte eine Seite des
Ursprungsdokuments mit der Maus an und ziehen diese in den Editor auf die
aktuell bearbeitete Druckseite hinein (Drag & Drop). Diese Seite landet dort als
zusatzliches Druck-Objekt. Natirlich kénnen auch weitere Seiten hinzugeflgt
werden, die gleiche Seite auch mehrfach.

Alle ,Ursprungsseiten®, die so im Editor auf der Seite platziert wurden, kénnen
verschoben, angeschnitten, verkleinert und gedreht werden.

Tiefenstaffelung der Druckobjekte dndern

Wenn sich die Objekte Uberlappen, kann mit den Schaltern ,zurtick®, ,vor®,
,hach hinten®, ,nach vorne® verandert werden, welche Objekte weiter oben
liegen und die darunter liegenden Objekte teilweise verdecken. Diese
Funktionen erhalten Sie auch im Kontextmen(l, das erscheint, wenn Sie auf
einem Druckobjekt die rechte Maustaste betatigen.

Einzelne oder alle Objekte der Seite im Editor kdnnen mit ,|6schen“ wieder
entfernt werden.

Neue Druckseiten einfiigen, bestehende Seiten 16schen

Zuséatzliche (zu Anfang leere) Druckseiten fiigen Sie mit dem entsprechenden
Schalter ,+“ in der rechten Spalte hinzu, in der alle Druckseiten des bearbeiteten
Druckauftrags liegen. Die neue Seite wird zwischen den Seiten eingefiigt, die an
den ,+“-Schalter angrenzen. In die neue Seite kdnnen dann Druckseiten des
Ursprungsdokuments aus der linken Spalte hereingezogen werden.

Mit dem Schalter ,Seite l6schen in der Toolbar wird die aktuell im Editor
angezeigte Seite geldscht und somit aus dem neuen Druckauftrag entfernt.

Dokument drucken

Mit dem ,Drucken” Schalter wird das Dokument so, wie es in der rechten Spalte
angezeigt wird, an den Drucker geschickt. Falls Sie Anderungen daran
vorgenommen haben, werden diese im Druck berlicksichtigt - wenn Sie die
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Druckvorschau lediglich zum Uberprpriifen des Druckauftrags verwenden und
nichts verandern, wird der unveranderte Druckauftrag gedruckt.

Dokument nicht drucken

Klicken Sie auf ,Abbrechen®, dann wird der komplette Druckauftrag verworfen
und das Druckvorschau-Programm beendet.
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11. Hinweise zum Drucken aus Programmen

11.1  Allgemeines zu den PrintFab-Druckeinstellungen

Unabhéngig vom Anwendungsprogramm muf im PrintFab-Druckdialog der zum
gedruckten Dokument passende Farbmodus gewahlt sein.

Fir RGB Dokumente ist das “Farbmodus” = “Farbe (RGB)". Dazu wird der
passende Farbraum gewahlt (Grundeinstellung “sRGB”) sowie die gewiinschte
Farbwiedergabe (Grundeinstellung “Wahrnehmungsgetreu”):

= Druckeinstellungen fur Epson_StylusPhotoR3000 (PrintFab) £

| Druck | Layout | Farben | Komektur | Verbrauch | Tirte | Optionen |

Farbumsetzung
Fabmodus ggp, |Farbe (RGE) -
Farbziel @- lWahmehmungsgeireu 'I
Fabraum  f2 [sRGE (Standard) ~|

Fir CMYK Dokumente wéhlen Sie “Farbmodus” = “CMYK Proof” (oder “CMYK
Proof Schwarz mischen” fur feinere Rasterung) sowie die gewilnschte
Farbwiedergabe (normalerweise “Farbmetrisch Relativ”).

Als Farbraum wahlen Sie unbedingt den Farbraum des Dokuments. Falls dieser
nicht angeboten wird, installieren Sie das zugehdérige ICC-Profil unter "Profile”
-> “Farbrdume” im PrintFab Kontrollzentrum.

= Druckeinstellungen fir Epson_StylusPhotoR3000 (PrintFab) Iﬁ

Druck | Layout | Farben | Komektur | Verbrauch | Tinte | Optionen |

Farbumsetzung
Fabmodus gy, [CMYK Proof -
Farbziel @- [Farbmetrisch Relativ 'I
Fabraum £, (150 Coated v2 (EC) -

Die genaue Beschreibung dieser Einstellmdglichkeiten finden Sie in der
Beschreibung der PrintFab-Einstellungen, 9.3 Karteikarte ,Farben* auf Seite 41.
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11.2 Ausdruck von PDF-Dokumenten

Fir den Druck von PDF-Dokumenten eignet sich Acrobat Pro oder auch der
kostenlose erhéltliche Adobe Reader.

Falls Sie PDF-Dokumente fir eine Druckerei erzeugen, sollten Sie diese im
reinen CMYK-Modus exportieren. Fir den korrekten Proof aus Acrobat oder
Adobe Reader ist wichtig, dass Sie beim PDF-Export keine Farbprofile
einbinden - sonst fuhrt Acrobat bzw. Adobe Reader eine Profilkonvertierung
durch, welche die Farben leicht verfalscht.

Beim Proofdruck von PDF-Dokumenten fir die Druckvorstufe (CMYK) nehmen
Sie im Druckdialog bitte die PrintFab-Einstellungen fir den CMYK-Druck vor
(siehe oben).

Acrobat Pro

Normalerweise missen Sie keine besonderen Einstellungen in Acrobat Pro
vornehmen. Falls Farben falsch wiedergegeben werden, prifen Sie bitte
folgende Einstellungen:

Im Druckdialog wahlen Sie ,Eweitert*.

(St Wty S A crobat-Standard L
Drucker: Canon_PLEMa_Pro950011 (PrintFab) [ as Bild drucken 300 w | dpi
Farbmanagement
Farbbehandlung: | Acrobat-Farbmanagement R
Farbprofil: | CMYK-Arbeitsfarbraum: 150 Coated w2 (ECT) b4

Ausgabe

Marken und Beschnittzugabe:
PostScript-Einstellungen
Farbmanagement [ Ausgabevorschau-Einstellungen anwendzn

Ausgabefarbe:  Unsepariert (VK

Im Dialog ,Erweiterte Druckereinstellungen® wahlen Sie

"Farbmanagement / Farbbehandlung = Acrobat-Farbmanagement"
"Farbprofil" = (Farbprofil des Dokuments)

Adobe Reader

Bei den Erweiterten Druckeinstellungen (Adobe Reader Druckdialog ->
"Erweitert") muss die Option "Farben durch Drucker festlegen" aktiviert und die
Option "Als Bild drucken" deaktiviert sein.

Falls Schrift oder Grafik nicht korrekt ausgedruckt wird, hilft die Option ,Als Bild
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drucken®, jedoch wandelt Adobe Reader in diesem Fall das Dokument in den
RGB-Farbraum, so dass kein CMYK-Proofdruck mdglich ist (intensive Farben
werden blasser wiedergegeben).

11.3 CorelDraw

Normalerweise sind keine besonderen Einstellungen notwendig - sowohl
Coreldraw als auch PrintFab sind in der Grundeinstellung fiir den RGB-Druck
konfiguriert.

Falls Sie Dokumente flr eine Druckerei vorbereiten, sollten Sie einen
Probedruck im CMYK-Modus machen. Dabei werden wahrend des Drucks alle
Objekte in den CMYK-Farbraum gewandelt - die Farben sind also identisch zu
einer PDF-Exportdatei im CMYK-Modus.

Im Druckdialog von Coreldraw wahlen Sie im Druckdialog auf der Karteikarte
,Farbe“ die Einstellung ,Farben ausgeben als:* = ,CMYK":

Drucken

| Allgemein | Farbe |Composite | Layout I Druckwvorstufe | PostScript | _'\, 1 Problem

@ Composite drucken

Ausziige drucken

@ Farbeinstellungen des Dokuments verwenden

Farbpiifeinstelungen vermenden

Farbkonvertierungen durchgefihrt won: |cgre|DR,qW -

Farben ausgeben als: CMYE -

| schruckFarben in CMYE konwvertieren

Farben mithilfe des Farbprofils korrigieren: |ISO Coated w2 (ECI) -

CMk-Zahlen beibehalken

‘Wiedergabeabsicht: | Relativ Farbmetrisch - |

o Die in diesem Dialogfeld verfigbaren Farbeinstellungen sind fOr einen PostScript-Drucker
bestimmk, dem Druckertyp, den Sie auf der Registerkarte "Allgemain” ausgewshlt haben.

Druckyaorschau \K’ Drucken | | Abbrechen | | Zuweisen | | Hilfe
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Die PrintFab Treibereinstellungen erreichen Sie mit
"Grundeinstellungen" und konfigurieren Sie wie folgt:

"Allgemein"

o
= Druckeinstellungen fiir Epson_StylusPhotoR3000 (PrintFahl

Druck | Layout | Farben | Komektur | Verbrauch | Tinte | Optionen |

Farbumsetzung

Fabmodus gy, [CMYK Proof

Farbziel @- [Farbmetrism Relativ

Fabraum M2 (15O Coated v2 (ECI)
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1.4 Photoshop Elements

Das Druck-Farbmanagement von Photoshop Elements 6ffnen Sie aus dem
Druckdialog von mit dem Knopf "Mehr Optionen" -> "Farbmanagement".

Farbmanagernent

kformat

Die Grundeinstellung "Farbhandhabung: Durch Drucker" koénnen Sie
normalerweise beibehalten - alle Druckauftrdge werden in diesem Fall im
"sRGB" Farbraum erzeugt, d.h. dass auch in den Farbeinstellungen von
PrintFab der "sRGB" Farbraum gewahlt werden sollte.

Falls Sie Fotos in einem erweiterten Farbraum wie z.B. "AdobeRGB" drucken
wollen, wahlen Sie "Farbhandhabung durch Photoshop Elements" und
"Druckerprofil AdobeRGB". Auch in den Farbeinstellungen von PrintFab muss
dann "AdobeRGB" gewahlt sein.

Die PrintFab-Treibereinstellungen erreichen Sie aus dem Photoshop
Druckdialog Uber "Einstellungen andern..." -> "Erweiterte Einstellungen...".

|1

@ Druckeinstellungen fir Epson_StylusPhotoR3000 (PrintFak) | 2

| Druck | Layout | Farben | Komektur | Verbrauch | Tinte | Optionen |

Farbumsetzung
Farbmodus Y [Farbe (RGE) ']
Farbziel '@- [Wahmehmungsgetreu ']
Farbraum L [sHGB(Standard] ']

In der Karteikarte "Farben" wahlen Sie “Farbmodus” = “Farbe (RGB)", den
passenden Farbraum (z.B. “sRGB”) sowie die gewiinschte Farbwiedergabe
(Grundeinstellung “Wahrnehmungsgetreu”).
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11.5 PhotoShop
Offnen Sie den Photoshop-Druckdialog ,Drucken®.

Drucker einrichten
Drucker: | Canon_PIXMA_G3500series (PrintFab) V|

Exemplare: Druckeinstelungen...
Lavout: [§] [&1

¥ Farbmanagement

Verwenden Sie das Adobe Color Printer-Dienstprogramm,
wenn Sie mit der Finstellung "Ohne Farbmanagement”

Dokumentprofil: SRGB IEC61966-2.1

Farbhandhabung: ‘ Farbrmanagement durch Photoshop v|

Druckerprofi: | sRGB [EC61966-2.1 ~|

Normaldruck
Renderprioritat: | Relativ farbmetrisch

Tiefenkompensierung

» Beschreibung

» Position und GroBe
# Druckmarken
B Funktionen

- PostScript-Optionen

~

sierweid anzeigen
’ Abbrechen Ferti

Im Dialogabschnitt "Farbmanagement” wahlen Sie

"Farbhandhabung® = "Farbverwaltung durch Photoshop*
"Druckerprofil" = <Profil des Dokuments>

"Normaldruck® (nicht "Hard-Proofing")
"Renderprioritdt" / "Tiefenkompensierung" = beliebige Einstellung (keine
Farbanpassung durch Photoshop, da Dokumentenprofil gleich Druckerprofil)

Anmerkung: Eine eventuelle Warnung von PhotoShop ("Drucken ohne
Farbmanagement wird nicht unterstitzt") kann ignoriert werden
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alternativ - nur fir RGB-Dokumente:

"Druckerprofil = "sRGB* (siehe Anmerkung weiter unten)

Mit ,Druckeinstellungen® erreichen Sie die PrintFab-Treibereinstellungen. Dort
stellen Sie noch Medientyp, Druckqualitdt und die Farbwiedergabe ein.

Auf der Karteikarte ,Farben“ wahlen Sie den zum Dokument passenden
Druckmodus ,Farbe RGB* oder ,CMYK Proof und dazu passende
Farbwiedergabe und Farbraum.

Dokument hat RGB-Farbraum:

= Druckeinstellungen fiir Epson_StylusPhotoR3000 (PrintFak) &

| Druck [ Layout | Farben | Komektur | Verbrauch | Tinte | Optionen |

Farbumsetzung
Farbmodus ggg, |Farbe (RGB) -]
Farbziel '@- [Wahmehmungsgetreu ']
Farbraum 24 [RGB (Standard) -

oder Dokument hat CMYK-Farbraum:

= Druckeinstellungen fiir Epson_StylusPhotoR3000 (PrintFab) @

| Druck | Layout | Farben | Komektur | Verbrauch | Tinte | Optionen |

Farbumsetzung
Fabmodus gy [CMYK Proof -]
Farbziel @- [Farbmetrisch Relativ ']
Farbraum £24 (1O Coated v2 (ECI) -

Bei der Photoshop-Einstellung ,Farbverwaltung durch Photoshop* und
,Druckerprofil = sRGB* nimmt Photoshop die Farbanpassung in den sRGB-
Farbraum vor. Falls der Dokumentenfarbraum Farben auRerhalb des sRGB
Farbraums enthalt, werden diese weniger farbintensiv wiedergegeben. Die
PrintFab-Farbeinstellungen konfigurieren Sie im Druckdialog wie folgt:

Farbmodus = ,Farbe (RGB)"

Farbwiedergabe = ,Wahrnehmungsgetreu®
Farbraum = ,sRGB"
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11.6 Indesign

Im folgenden wird der CMYK-Proofdruck aus Indesign beschrieben. Dabei
werden wahrend des Drucks alle Objekte in den CMYK-Farbraum gewandelt -

die Farben sind also identisch zu einer PDF-Exportdatei im CMYK-Modus.

Im Druckdialog von Indesign wahlen Sie im Dialog ,Ausgabe“ die Einstellung
LFarbe“ = ,Composite-CMYK®.

Print

Print Preset:

Brinter:
PPD:
General
Setup
Marks and Bleed
Cutput
Graphics
Advanced
Surnmary

[Customn] -
Canon_PIXMA_MGE100series -
Canon-PIXMA-MGE100series PrintFab

Color Managernent

Print

(Profile: 150 Coated v2 (ECIN)
(Profile: Mias)

® Dacument
) Proaf
Options
Color Handling:  Let InDesign Determine Colars -
Printer Profile:  Docurment CMYE - IS0 Coated w2 (EC -
Output Color: Cormposite ChYE
Preserve CMYK Numbers

Sirmulate Paper Color

Description
Pasition the pointer ower a heading to wiew a description,

[ Save Preset.. | |

Setup... | ( Print ] |

Cancel

]

Im Dialog ,Farbmanagement‘ machen Sie folgende Einstellungen:

,Drucken® = ,Dokument*
,Farbhandhabung® = ,InDesign bestimmt Farben*
LDruckerprofil“ = ,Dokument-CMYK - ...%
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Mit dem Knopf "Drucker..." 6ffnen Sie die PrintFab-Treibereinstellungen. Auf der
Karteikarte "Farben" wahlen Sie folgende Einstellungen:

Farbmodus = "CMYK Proof" oder "CMYK Proof (Schwarz mischen)"

Farbwiedergabe = "Farbmetrisch Relativ" oder "Farbmetrisch Absolut"
Farbraum = ... (wahlen Sie den CMYK Farbraum Ihres Dokuments)
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12. Probleme und Losungen

12.1 Kontaktformular

Bitte senden Sie |hre Anregungen und Fehlermeldungen zu PrintFab an unser
Support-Team Uber folgendes Web-Formular:

www.printfab.com/de/feedback.html

12.2 Support forum

Besuchen Sie auch unser Support-Forum, um Problemlésungen zu finden oder
Fragen zu stellen:

www.printfab.com/de/support.html
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